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PROJE TEKNİK ŞARTNAMESİ











AMAÇ
MADDE 1.
Bu şartnamenin amacı, Kırıkkale Belediyesi Avm, Ofis, Konut Projeleri Hazırlanması İşi’ne ait Zemin Etüd Raporu, Mimarlık ve Mühendislik Avan-Uygulama Projeleri ve Raporları ile yapım ihalesine temel oluşturacak gerekli dokümanların (mahal listesi, teknik şartname, metraj, keşif çalışmaları vb.) hazırlatılmasıdır.

KAPSAM
MADDE 2.
Bu şartname aşağıda sıralanan alanlardaki hizmetleri kapsar: 
· Zemin Etüd Raporunun Hazırlanması,
· Mimari Projelerin Hazırlanması,
· Statik Projelerin Hazırlanması,
· Mekanik Tesisat Projelerinin Hazırlanması,
· Elektrik Tesisatı Projelerinin Hazırlanması,
· Peyzaj ve Altyapı Projelerinin Hazırlanması,
· İhale Dosyasının Düzenlenmesi,
· İlgili Tüm Teknik Raporlar, Dokümanlar ve Proje Orijinallerinin Teslimi.

MİMARLIK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİNİN TANIMLANMASI
MADDE 3.

A. MİMARİ PROJELERİN HAZIRLANMASI (EK1)
B. STATİK PROJELERİN HAZIRLANMASI (EK2)
C. MEKANİK TESİSAT PROJELERİNİN HAZIRLANMASI (EK3)
D. ELEKTRİK TESİSATI PROJELERİNİN HAZIRLANMASI (EK4)
E. PEYZAJ VE ALTYAPI PROJELERİNİN HAZIRLANMASI (EK5)
F. ZEMİN ETÜD RAPORUNUN HAZIRLANMASI (EK6)
İŞİN SÜRESİ VE İŞ PROGRAMI
MADDE 4. 
İşin Süresi ve iş programı ile ilgili aşağıdaki iş aşamaları esas alınacaktır:

1. Yer Teslimi, Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri için Ön Etüd Çalışmaları (1 hafta)
1. Zemin Etüdünün Yapılması ve Rapor Hazırlanması (1+1 hafta)
1. Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri için Ön Etüd çalışmalarının İdare ile birlikte kritik edilmesi (1 hafta)
1. Mimari Raporun Teslimi ve İdare tarafından Değerlendirilmesi (1+1 hafta)
1. Mimari Avan Projelerin Teslimi ve İdare tarafından Değerlendirilmesi (3+1 hafta)
1. Mimarlık ve Mühendislik Kesin Projelerinin Teslimi ve İdare tarafından Değerlendirilmesi (4+1 hafta)
1. Mimarlık ve Mühendislik Uygulama Projelerinin Teslimi ve İdare tarafından Değerlendirilmesi (2+1 hafta)
1. Mimarlık ve Mühendislik Detay Projelerinin Teslimi ve İdare tarafından Değerlendirilmesi (1+1 hafta)
1. İhale Dosyasının Teslimi ve İdare tarafından Değerlendirilmesi (1+1 hafta)
1. Proje Kabulü ve Onaylar (1 hafta)
1. Orijinallerin teslimi
ÇEŞİTLİ HUSUSLAR
MADDE 5.
· Yukarıda yer alan aşamalara ait bütün projeler ve raporlar, kapağına fihrist konulmak suretiyle 3(Üç) nüsha kopya ve 3(Üç) adet CD si ile birlikte İdareye teslim edilecektir.
· Yüklenicinin yapacağı projeler, hesaplar vb. işler sözleşme ve eklerinde belirlenen şartlara, İdare tarafından yükleniciye verilecek talimat, esas ve tiplere, yürürlükteki mevzuat ve yönetmeliklere, teknik ve sanat kurallarına, proje çizim tekniklerine uygun olarak hazırlanacak ve uygulamada gerekli görülecek tüm ölçüleri ve ayrıntıları kapsayacaktır.
· Yüklenici projelerin hazırlanması sırasında, değişik çözüm şekillerinin bulunması halinde bunlar arasından karşılaştırma suretiyle seçim yapılabilmesini sağlamak üzere değişik çözüm şekillerini kapsayan projeleri ve bunlara ilişkin hesaplarla gerekli bilgi ve raporları hazırlayıp Kırıkkale Belediyesine verecektir.
· İdarece yüklenici tarafından verilen projelerde değişiklik yapılması gerekli görüldüğü ve/veya verilen bilgiler yeterli görülmediği takdirde, projelerde ve ilgili raporlarda istenen değişikliklerin yapılması ve/veya eksik bilgilerin tamamlanması için projeler, istenilenlere uygun şekle getirilmek üzere, yükleniciye geri verilir. 
· Sözleşme veya eklerinde başkaca bir hüküm bulunmadığı takdirde Kırıkkale Belediyesine verilen projeler ve ilgili raporlar, verildikleri tarihten başlamak üzere Kırıkkale Belediyesi tarafından en kısa sürede onaylanacaktır. İdare tarafından gerekli görülen değişiklikler yüklenici tarafından giderilerek tekrar Kırıkkale Belediyesine teslim edilecektir. İdarenin istediği değişikliklerin yükleniciye bildirildiği tarih ile yüklenicinin bu değişiklikleri giderdiği süre, süre uzatımı olarak değerlendirilmeyecektir.


İHALE DOSYASI DÜZENLENMESİ HİZMETLERİ 
MADDE 6.
· Mahal listesinin hazırlanması 
· Birim fiyat tariflerinin ve teknik şartnamelerin hazırlanması
· Yaklaşık maliyetin hesaplanmasına esas olacak mahal metrajlarının çıkarılması
· Yaklaşık maliyetin hesaplanmasına esas olacak keşif çalışmalarının hazırlanması
· İş kalemleri veya iş gruplarına ait ilerleme yüzdeleri listesinin hazırlanması


ORİJİNALLERİN TESLİMİ
MADDE 7.
Projelerin İdare ve ilgili kurumlarca uygun bulunması/izin verilmesi/onaylanması sonrasında, tüm projeler ve dokümanlar İdarece istenilen miktarda, siyah-beyaz ve/veya renkli olarak çoğaltılmış ve A-4 formunda katlanmış olarak ve aynı zamanda tüm bu çalışmalar CD veya DVD’ye aktarılmış olarak İdare’nin belirlediği yere teslim edilir. Baskı sayısı ve kayıtlı CD/DVD sayısı Kırıkkale Belediyesince belirlenir.

Proje ozalit kopyalarının tamamı projeyi yapan tarafından imzalanacak ve paftaların üzerine bağlı bulunduğu vergi dairesinin ismi ve vergi sicil (hesap) numarası, kayıtlı bulunduğu oda ve oda sicil numarası yazılacaktır.
EK1

A. MİMARİ PROJELERİN HAZIRLANMASI
MİMARİ PROJELERİN DÜZENLENMESİNDE BÜTÜN SAFHALARDA UYULACAK GENEL ESASLAR

1- Mimari uygulama projeleri, yürürlükte bulunan  kanun, yönetmelik ve MO proje standartlarına uygun  olarak hazırlanacaktır. 
2- Projelerde kullanılacak tüm malzemelerin zorunlu standartlara uygun olacağı ve uygulama projelerinin yapımında yürürlükte bulunan;

· Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi.
· Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimari Proje Düzenleme Esasları,
· MO Mimari proje çizim ve sunuş standartları
· Alışveriş Merkezi Yönetmeliği
· Otopark Yönetmeliği
· Sığınak Yönetmeliği
· Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik
· Diğer Özel Sistemlere İlişkin ulusal ve uluslararası standartlara,
· Genel ve bölgesel Belediye İmar Yönetmeliklerine uyulacaktır.


PROJE HİZMETLERİNİN KAPSAMI

1-) Avan (Ön Proje)
a) Vaziyet Planı
b) Kat Planları
c) Çatı Planı
d) Kesitler
e) Görünüşler
f) Sistem Detayları
g) Maketler

2-) Tatbikat (Uygulama) Projesi
a) Vaziyet Planı
b) Kat Planları
c) Çatı Planı
d) Kesitler
e) Görünüşler
f) Sistem ve Nokta Detayları:
- Genel Sitem Detayları
- Islak hacimler ile özellikli mahallerin Sistem Detayları
- Merdiven Sistem ve Nokta Detaylar
- Doğrama Sistem ve Nokta Detayları
- Çatı Nokta Detayları
- Asma Tavan Sistem ve Nokta Detayları
- Duvar ve Döşeme Kaplaması Nokta Detayları
- Dilatasyon Nokta Detayları
- Saha Tanzim Sistem ve Nokta Detayları
- Mobilya Sistem ve Nokta Detaylar
g) Renkli Bina Animasyonu (Perspektif)
h) Ruhsat Projesi
i) Pazarlama ve Satış Projesi

[bookmark: _Toc52559416]PROJE AŞAMALARI

AVAN (ÖN) PROJE

Avan projede; vaziyet planı, ünite kat planları, kesitler görünüşler ve detay listesi bulunur. Avan projeye genel izah ve mimari rapor eklenir.

Pafta ölçüleri standart ebatlarda olacak ancak tasdik mercilerinin istediği şekil ve ebatlara uyulacaktır.

[bookmark: _Toc52559417]A- VAZİYET PLANI

1. İDARE’ce başka bir ölçek verilmemişse 1/500 veya 1/200 ölçeğinde çizilecektir. (Bu ölçeğe İDARE karar verir)
 
2. Hakim rüzgar, manzara ve kuzey yönü işaretleri, aynı yerde toplu olarak gösterilir.

3. Mevcut durum, (bina, hudut, yol, yeşil örtü vb.) imar hatları, teklif yapı konumları ve saha düzenlemeye ait çizgiler üstüste ve farklı teknikle çizilir.

4. Bloklar harflendirilir ve yüksek bloklar, yükseldikçe kalınlaşan çizgilerle belirtilir.

5. Blokların içine kat adetleri, gabarileri, zemine oturma sahaları (m2) yazılır. Paftanın uygun bir yerinde toplam inşaat alanı verilir.

6. Blokların; yol ve komşu hudutlara, korunacak binalara uzaklıkları eksiksiz ölçülendirilir. Gerekiyorsa konum açıları ile birlikte inşaat tatbikatına esas olmak  üzere kesin olarak verilir.

7. Blok köşeleri, arsa içi servis yolları, istinad duvarları, meyil, rampa ve  merdivenlerin  başlangıç ve bitiş noktaları, servis avluları, akaryakıt tankı yerleri ve gerekli başka noktalar plankote röper kotuna göre kotlandırılır ve bu kotların altına, ayırt edilebilecek şekilde, halihazır duruma ait kot yazılır. Bunlarla ilgili inşaat  sistemi ve  malzeme hakkında gerekli açıklama ve ölçülendirme yapılır.

8. 


Zemin kat döşeme kotu +1.00 olarak alınır. Plan kesit ve görünüşler  bu kota göre kotlandırılır. Ayrıca  0.00 kotu altına, plankote kotuna göre değeri  yazılır. Böylece 0.00 kotu ile plankote röper kotu bağlanmış olur. Bina birden  fazla ise her bina girişi bitmiş döşeme üst kotu  0.00 kabul edilir. Bu kotlar plankote röper kotuna göre değerlendirilerek altına yazılır. Birbirine bağlı bloklar  bir  bina olarak kabul edilir.

9. Blokların, çevreyi de ihtiva eden, arsa dahili iki silüeti çizilir.

10. Siluetlerin yanında veya altında en ve boy kesitleri çizilerek tabii ve teklif zemin  kotları yazılır.

11. Mevcut kanalizasyon veya muhafaza edilmesi gerekli binalar arasında su, kalorifer tesisatı şebekesi vb. varsa tabii ve teklif zemine göre kotları verilir ve hatları ile belirtilir.

12. Bloklar haricinde detayı verilecek elemanlar işaretlenir, bilahare detay projesi safhasında esas teşkil edecek detaylar listesine aynı numara ve harflendirme ile girer.
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B- PLANLAR

Her blok için takım halinde ayrı proje çizilecektir.

1. İhtiyaç programının tam olarak gerçekleştirildiği benzer katların biri ile diğer katların tümü çizilir. Tekrar eden katlar için açıklama yazılır.

2. Planlar, pafta veya paftalar üzerinde aynı bakış yönünde yer alır, her paftada hakim rüzgar, manzara ve kuzey yönü aynı yerde toplu olarak gösterilir.

3. Dış ölçüler, dıştan-bina cephesine doğru;
      a) Çizgide blok ölçüsü,
      b) Çizgide cephe hareketleri,
      c) Çizgide taşıyıcı akslar,
      d) Çizgide doluluk ve boşluklar,
      olmak üzere düzenlenir.

4. Bloklar harflendirilir ve ihtiva ettikleri ünitelerin isimleri dış ölçü çizgileri civarına  yazılır.

5. Blok içlerinden değişik her hacimde, projenin kolaylıkla okunmasını sağlayacak şekilde ölçülendirilmiş enine ve boyuna ölçü çizgileri geçirilir.

6. Her kat planının kesit geçirilen yerlerinden kesit çizgisinin tümü ve bakış yönleri  gösterilir.

7. Dilatasyonlar her katta gösterilir.

8. Her mahallin içine mahal numarası, ismi ve gerçekleştirilen net m2 alanı yazılır.

9. Modüller ve inşai akslar belirtilir.

10. İnşai elemanlar, kolon veya perde, duvar, pano vb. ayrı çizim tekniği ile çizilir, içleri       koyulaştırılır.

11. Pano, camlı bölme vb. mahal ve bina ayırım elemanları eksiksiz gösterilir; şematik açıklamalar yapılır ve yükseklikleri yazılır.

12. Bütün hacimler, ihtiyaç programında belirtilen fonksiyonlarına uygun teşrif edilir.

13. 
Zemin kat döşeme kotu +1.00 kabul edilerek döşemelerdeki bütün kot farklarına ait değerler yazılır. Diğer girişler isimlendirilir ve  0.00 kotuna göre  kotlandırılır.

14. Merdiven ve rampaların çıkış okları çizilir. Rampaların meyilleri, başlangıç ve bitiş noktaları ile ara bağlantılar varsa bu noktaların kotları yazılır.

15. Asansör ve montşarjlar istenilen kapasiteye göre ve m2 alanı yazılarak belirtilir. (Asansör yönetmeliğine göre)

16. Zemin kat planlarında, çevre tanzimi (Tretuvar, bağlantı yolları, giriş platoları vb.) gerektiği kadar işlenir. Kuranglezlerin görünüşleri çizilir.

17. Asma tavan yapılması gerekli mahaller, mahal ismi altına yazılarak belirtilir.

18. Bacalar ait oldukları ve devam ettikleri katlarda eksiksiz gösterilir.

19. Kapıların açılış yönleri belirtilir.

20. Gerekli mahallerin onaylı mahal listesindeki malzemelerle 1/50, 1/20, 1/10 ve 1/1 ölçekli ve o ölçeğin çizim tekniği ile plan, kesit ve görünüşleri çizilir. Bunlarda tefriş ve yapı elemanları gösterilir. Bütün ölçüler verilir.

21. Plan paftalarının yanına, maliyet tavanına ve bundan sonraki proje dönemlerindeki kararlar esas olmak üzere yapıdaki ana malzemeleri gösterir bir mahal listesi,kolayca izlenebilir düzende verilir.
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KESİTLER:

22. Her blokta enaz iki kesit çizilir. Biri merdivenden, diğeri yapıda konstrüktif özelliği olan yerlerde en çok bilgi verecek şekilde geçirilir.

23. Yapının inşai ve dekoratif elemanları net ve şematik çizgilerle ifadelendirilir. Kesitin geçtiği yerlerdeki mahallerin numara ve isimleri yazılır.

24. Zemin kat döşeme üst kotu +1.00 alınarak bütün farklı yükseklikteki döşemeler kotlandırılır.

25. Bir ölçü çizgisi üzerinde kat yükseklikleri verilir. Döşemeler ve asma tavan yapılan yerlerde kaba döşeme üstünden almak üzere kat yüksekliği ayrıca ölçülendirilir.

26. Pencere altları ve radyatör boşluğu belirtilir.

27. Giriş saçakları, meyilleri, örtü malzemeleri gösterilir.

28. Bodrum duvarlarında ve temelde yalıtım gerekiyorsa sistemi hakkında açıklama  yapılır. Zemin suyu minimum ve maksimum kotları gösterilir. Kuranglezler çizilir. Drenaj sistemi yol ve tretuvarlarla gösterilir.

29. Tabii zemin nokta-nokta, teklif zemin devamlı çizgi ile gösterilir ve her ikisine ait gerekli kotlandırma eksiksiz yapılır.

30. Cephelerde güneş kırıcı bir sistem kullanılıyorsa malzeme açıklaması yapılır, detayları verilir.

31. Çatı meyli ve örtü malzemesi dere kesitleri belirtilir. malzeme açılımları yazılır. Dereler, mahyalar ve tesisat çıkıntıları ile bacalar kotlandırılır. Gizli derelerde  taşmayı önleyici taşma deliği konulacaktır.

32. Kesit düzlemi arkasında kalan görünen kısımlar çizilir.

[bookmark: _Toc52559420]GÖRÜNÜŞLER:

33. Yapı tek blok ise dört görünüşü de çizilir. Birkaç bloktan müteşekkil ise yapının mimarisini ifade edecek şekilde çoğaltılır.

34. Mimari ile ilgili olmayan çizgilere yer verilmez.

35. Tabii zemin nokta nokta, teklif edilen zemin devamlı çizgi ile gösterilir.

36. Zemin çizgisi altında kalan yapı kısmının dış hatları, kesik çizgilerle belirtilir ve kotlandırılır.

37. Görünüşlerde, kesit ve planlardan intikal eden yapı elemanlarının farklılık  göstermemesi sağlanır.

38. Kullanılan cephe kaplama malzemesi, çatı örtüsü malzemesi yazılır.

39. Yağmur olukları, iniş boruları ve varsa paratoner inişleri gösterilir.
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ÇATI PLANI:

40. Meyiller, su toplama yerleri, dereler, tesisat ve asansör çıkıntıları, bacalar ve çatıya       çıkış delikleri gösterilir. Gerekli kotlandırma ve açıklamalar yapılır. Çatı görünüşü       çizilir. Kısmi olarak çatıda aşık-dikme-mertek-yastık-kaplamalar vs. planda gösterilecektir.

[bookmark: _Toc52559422]GENEL İZAH VE MİMARİ RAPOR:

41. İDARE’ce verilen ihtiyaç programı, kontrollüğün önerileri, örnekleri ve arsa verilerinin, konunun projelendirilmesinde ele alınışı ve değerlenişi belirtilir. Yapı ekonomisi ve fonksiyonel inşaat tatbikatı gereği olarak seçilen inşaat sistemi,  malzeme ve genel mimari planlama hakkında geniş bilgi verilir. Isı ve su yalıtımları, güneşe karşı tedbirler ve özellik gösteren tesis ve cihazlar için açıklamalar yapılır.  Seçilen modeller ve taşıyıcı akslar hakkında bilgi verilir, gerekçesi açıklanır. Çözümün birden fazla oluşu halinde, raporda tekliflerin iyi ve kötü tarafları  mukayese edilir. Tercih sebepleri açıklanır.
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1. 1/1000 - 1/500 Ölçekli vaziyet planı genel maketi, 

2. 1/100 - 1/500 Ölçekli detay maketler tefrişli yeterli teferruatı havi olarak yapılacaktır.

3. İstekli veya istekliler 1/1000 vaziyet planı maketini  konut, ticari, dini, eğitim, sportif, ve sosyal tesisleriyle vs. birlikte kütlesel olarak ortaklaşa yaptıracaklar, bu maketler 60 gün içinde teslim edilecektir.

[bookmark: _Toc52559424]TATBİKAT (UYGULAMA) PROJESİ

Yapıların; inşa edilebilmesi için, statik projesinin tüm inşai ölçülerini, tesisat projesinin inşaatı etkileyen bütün elemanlarını imalat detaylarına uygun ölçü ve karakterde mimari elemanları, detaylarla ilgili referansları ve tüm detayları kendi çizim teknikleri ile eksiksiz ihtiva eden, gerekli bütün ölçülerin ve malzemenin yazıldığı; büro ve şantiyede her türlü çalışma ve imalat safhasında kullanılabilecek nitelikte ve kolayca anlaşılabilir çizim tekniği ile hazırlanmış, 1/50, 1/20, 1/10, 1/5, 1/1 ölçekli projesidir.

Planlar, her paftada aynı bakış yönünde yerleştirilir. Seçilen koordinat sistemi, mimari, statik ve tesisat projelerinde aynen ve aynı yönde kullanılır; paftalar arasında uyuşma sağlanır.

Pafta ölçüleri standart ebatlarda olacak ancak tasdik mercilerinin istediği şekil ve ebatlara uyulacaktır.

Tatbikat projesi iki bölüm olarak düzenlenir.

[bookmark: _Toc52559425]I. BİRİNCİ BÖLÜM

Bu bölüm ; yapı tatbikat projesinin, önceki proje safhasında düzenlenen ve kontrollükçe onaylanan detay listesinde yer alan eleman ve mahallerinin, listede belirtilen ölçeklerde tüm sistem ve nokta detaylarını kapsayan bölümdür. 1/20, 1/10, 1/5, 1/1 ölçekleri kullanılır.

Yapı için gerekli çatı detayları, merdiven, doğrama, döşeme, duvar ve tavan kaplaması; aydınlatma, ısıtma, havalandırma ve klima cihazlarının mimari ile ilgili detayları; ses, ısı, buhar ve su yalıtım detayları; iç hacimlere ait sistem detayları; dilatasyon, sabit möble ve tesisat projelerinde gösterilen yapı elemanlarının detayları ile bahçe düzenlemesi ile ilgili detaylar tanzim edilir.

Detaylandırılacak yapı elemanlarına ait plan, kesit ve görünüşlerle bunların nokta detaylarının aynı paftada yer alması sağlanır.

Detaylandırılacak  yapı elemanları ve mahalleri (kapı, pencere, merdiven gibi) çok çeşitli ise, her yapı elemanının ve mahallinin plan, kesit ve görünüşü önceki proje safhalarında kullanılan aynı harf ve numaralar ile (K1, P1, M1 gibi) pafta veya paftalara çizilir. Bu yapı elemanları ve mahallerine ait tip nokta detayları, imalat ve inşaat sırasında kolayca izlenebilir bir sıra ile paftalarda yer alırlar.

Mimariyi ilgilendiren ve yapı elemanlarının imali ve kullanılışına etki yapan tesisat boru ve cihazları detaylarda eksiksiz yer alırlar ve ölçülendirilirler.

Detaylandırılan bütün imalat tam olarak ölçülendirilir ve kotlandırılır. Pencere, kapı vb.ahşap kısımlarının tüm en ve boyları, aksları; pano, camlı bölme vb. imalatların bütün ölçüleri  verilir. Bütün sabit ve açılan kısımlar belirtilir.

Nokta detaylarında, yapı elemanının her parçası, en küçük ayrıntısına kadar malzeme ve ölçü olarak doğru ve eksiksiz ifadelendirilir. İmalat özelliklerine ait gerekli bütün açıklamalar ve kullanılan her malzemenin ismi ayrı ayrı verilir.

[bookmark: _Toc52559426]GENEL SİSTEM DETAYI:

Yapının tüm inşaat sistemini gösteren ve inşai özelliği olan mahallerden geçirilerek çatıdan temele kadar tüm katları, bütün inşaat elemanlarını kapsayan plan, kesit ve görünüşlerdir. 1/20 veya 1/10 ölçeğinde düzenlenir. (Benzer katlar bir defa gösterilir.)

Bütün yapı elemanları, nokta detaylarına uygun çizilir. Statik ve Tesisat projelerinin mimariyi ilgilendiren bütün elemanları hakiki ölçüleri ile gösterilir.

Malzeme açılımları, bütün ölçü ve kotlar eksiksiz yazılır.

[bookmark: _Toc52559427]KISMİ SİSTEM DETAYI:

Mutfak, banyo, WC vb. tesisatın ağırlık kazandığı mahaller için 1/20 ölçeğinde plan, kesit ve iç görünüşler çizilir. Malzeme açılımı, bütün ölçü ve kotlar eksiksiz yazılır. tesisat elemanları, tesisat proje ve birim fiyat tariflerine uygun, hakiki şekil ve ölçülerine göre çizilir.

[bookmark: _Toc52559428]ÇATI DETAYLARI

Çatı sistemine göre çatının inşa edilebilmesi için gerekli detaylar verilir. Mahya, baca dibi ve üstü, tesisat çıkıntıları, çatı birleşimleri, çıkış kapakları, oluklar, dereler, su inişleri, ısı ve su yalıtımları, çatı havalandırması, dilatasyonlar, saçak, kalkan duvarı ve parapetler, çatı örtü malzemesinin bağlantı nokta detayları çizilir. Ölçek 1/5 ve 1/1 dir. Gerektiği hallerde, imalat kolaylığı sağlayacak şematik perspektifler ilave edilir.
[bookmark: _Toc52559429]
MERDİVEN DETAYI

Her değişik numaralı merdiven ve her merdivenin kendi içinde değişik gösteren katlardaki durumlarına ait sistem detayları 1/20 veya 1/10 ölçeğinde plan, kesit ve görünüş olarak çizilir. Merdiven ilgili imalat için gerekli bütün nokta detayları 1/5 ve 1/1 ölçeğinde düzenlenir. Malzeme ve detay yönünden aynı olan merdiven bölümleri bir defa gösterilir. Normal basamakların kesit ve görünüşü, korkuluk, küpeşte, ankraj, süpürgelik, limon kirişi ve döşeme-basamak birleşim detayları çizilir. Döner merdivenlerde, değişik basamakların duvar ve kova tarafındaki ölçüleri ayrı ayrı verilir

Her türlü malzeme, ölçü ve kot yazılır. Özel imalat için ayrıca şema çizilir ve açıklamalar yapılır.

[bookmark: _Toc52559430]DOĞRAMA DETAYLARI

Kapı, pencere, pano, ahşap veya madeni bölme, dolap, banko, vitrin gibi ince inşaat elemanlarına ait 1/20, 1/10 ölçekli plan, kesit ve görünüşten ibaret sistem detayı ile imalat için gerekli bilgi ve ölçüleri 1/1 olarak gösteren nokta detaylarını kapsar.

Değişik her noktanın detayı ayrı ayrı çizilir. Değişen ölçüler aynı detay üzerinde gösterilmez. Kilit, kapı kolu, mandal, ispanyolet, menteşe vb.madeni aksam hakiki ölçü ve şekilleri ile tam olarak çizilir.

Nokta detayları, çevresi ile ive izdüşümlerine göre alt alta veya yan yana gelecek şekilde paftalarda yer alırlar.

Bir yapıda doğrama detaylarını konstürksiyon ve ölçü yönünden mümkün olduğu  kadar tipleştirmek; yani pencere, kapı, bölme, banko duvar kaplaması, asma tavan, merdiven korkuluğu vb. yapı elemanlarının imalatını kendi cinsinde az sayıda tip nokta detayı ile sağlamak öncelikle göz önünde tutulmalıdır.

Kapı kasaları. duvar veya kolonda yapılacak kagir dişlere tespit edilecektir.

Ayrıca detaylandırmada, ekonomi ve imalat kolaylığı  getiren; uzun ömürlü, az bakım gerektiren malzeme seçilir.

Kapı ve pencerelerde kesit; tavanla döşeme arasında tüm kat yüksekliğinde, lento üstü ve denizlik,  parapet altı yapı elemanları nokta detaylarındaki ölçüleriyle ve tam olarak çizilir. (tavan birleşimi gösterilir. Dış kapılarda eşik ve döşeme, ölçü ve kotları ile çizilir.)

[bookmark: _Toc52559431]ASMA TAVAN DETAYLARI

Asma tavan yapılacak mahaller için sistem detayı 1/50, 1/20, 1/10 ölçeğinde plan ve kesit olarak düzenlenir. Bunlara ait nokta detayları işaretlenir.

Asma tavan yapılacak mahallere ait tavan plan ve kesitlerinde o mahaldeki taşıyıcı sistem ve tesisat gösterilir.

Aynı pafta üzerinde nokta detayları 1/5, 1/1 ölçekli çizilir, malzeme açılımları yazılır. Bu detaylar birbirleri ile ilişkisine göre sıralanır ve bütün ölçüler eksiksiz verilir.

[bookmark: _Toc52559432]DUVAR KAPLAMA VE LAMBRİ DETAYLARI

1/20 veya 1/10 ölçekli plan, kesit ve görünüşten ibaret sistem detayı ile imalat, malzeme ve ölçü bakımından en küçük ayrıntılarına kadar bilgi veren 1/5 ve 1/1 ölçekli nokta detaylarını kapsar.

Bu yapı elemanları; özel hallerde, mimari fonksiyonun gerektirdiği yerlerde kullanılır. Ekonomi, imalat kolaylığı ve elverişli malzeme seçimi göz önünde tutulur.

[bookmark: _Toc52559433]YAPININ FONKSİYONU İLE İLGİLİ ÖZEL İMALAT DETAYLARI

Yapının fonksiyonu ile ilgili özel imalat için, 1/20, 1/10 ölçekli plan, kesit ve görünüşten ibaret sistem detayı ile eksiksiz bütün ölçüleri ihtiva eden 1/5, 1/1 ölçekli nokta detayları çizilir. İmalatın özel oluşu göz önünde tutularak gerekli açıklamalar yapılır. Mahallin fonksiyonu gereği, mimari ve tesisat yoğun ve sıkı bir bağlantı halinde ise bu detaylarda, tesisatın bütün hat ve cihazları hakiki ölçüleri ile gösterilir. Aydınlatma, ısıtma, havalandırma ve klima cihazlarının ilgili detayları 1/5, 1/1 ölçeğinde ve projeleri ile uyuşacak şekilde düzenlenir.

Isı, ses, buhar ve su yalıtım detayları 1/5, 1/1 ölçeğinde çizilir ve malzemeleri yazılır. Bu detaylar birbirleri ile ilişkisine göre sıralanır.

Sabit möble detayları 1/20, 1/5, 1/1 ölçeğinde düzenlenir.

[bookmark: _Toc52559434]II. İKİNCİ BÖLÜM

Yapının inşa edilebilmesi için, statik projesinin tüm inşai ölçülerini, tesisat projesinin inşaatı etkileyen bütün elemanlarını, imalat detaylarına uygun ölçü ve karakterde bütün mimari elemanları, detaylarla ilgili referansları ihtiva eden, gerekli bütün ölçü ve malzemenin yazıldığı, büro ve şantiyede her türlü çalışma ve imalat safhasında kullanılabilecek nitelikte ve kolayca anlaşılabilir çizim tekniği ile hazırlanmış, 1/50 veya bazı özel hallerde 1/100 ölçekli projesidir.

[bookmark: _Toc52559435]PLANLAR

1. Bütün kat planları çizilir.

2. Planlar, pafta veya paftalar üzerinde aynı bakış yönünde yer alır; her paftada hakim rüzgar manzara ve kuzey yönü aynı yerde toplu olarak gösterilir.

3. Dış ölçüler, dıştan bina cephesine doğru;
      a) Çizgide blok ölçüsü,
      b) Çizgide cephe hareketleri,
      c) Çizgide taşıyıcı akslar,
      d) Çizgide doluluk ve boşluklar,
          olmak üzere düzenlenir.

4. Taşıyıcı aks sistemi statik projeye uygun harf ve sayılarla (koordinat sistemi esaslarına göre) belirtilir.
5. Bloklar harflendirilir.

6. İç ölçüler, her hacimde enine ve boyuna ikişer ölçü çizgisi üzerinde gösterilir. Birinci çizgiler üzerinde hacmin net en ve boyu, ikinci çizgiler üzerinde kapı, pencere, kolon vb. elemanların genişlikleri ile duvar üzerindeki yerlerinin komşu duvarlara uzaklıkları yazılır.

7. Kat planlarının kesit geçirilen yerlerinde kesit çizgisinin tümü ve bakış yönü gösterilir.

8. Dilatasyonlar her katta gösterilir.

9. Tüm bağımsız birim no’ları planlar üstünde gösterilir. Ayrıca Bütün mahallerde; Mahal numarası,  Mahal ismi yazılır.

10. Modüller; inşai akslar ve kesişme noktaları belirtilir.

11. İnşai elemanlar; kolon veya perde, duvar, pano vb. ayrı çizim tekniği ile ve hakiki ölçüleri ile  çizilir, içleri koyulaştırılır.

12. Pano, camlı bölme, alçak duvar vb. mahal ve bina ayırım elemanları eksiksiz gösterilir. şematik açıklamalar yapılır. Yükseklikleri yazılır.

13. Mutfak, ofis, labaratuvar, çamaşırhane, banyo, WC gibi hacimlerde bütün tezgahlar, lavabo, eviye, banyo ve duş tekneleri pisuvar ve WC taşları tesisat projelerine ve birim fiyat tariflerine uygun çizilir. Ayrıca plan üzerinde mahal listesinde belirtilen sabit elemanlar (posta kutusu, duyuru panosu, dolap, vestiyer vb.) çizilir.

14. Düşey tesisat boru ve kanallarının yerleri ve adetleri, şematik olarak kapladıkları alan ölçülendirilerek verilir. Tesisat hizmetlerinin yapımın mimarisini ilgilendiren ısıtıcı, aydınlatıcı kanal ağızları gibi cihazlar tesisat projelerindeki hakiki ölçülerine  uygun ve şematik gösterilir.

15. Döşemelerdeki desenler ve varsa eğimler, süzgeç yerleri belirtilir.

16. Bütün doğramalar detayına uygun ve şematik olarak çizilir. Açılan kanatları       belirtilir, aksları gösteren çizgiler üzerinde en ve yükseklik (kaba inşaat boşluğu) yazılır. (K7 90/220 gibi)

17. Tavandaki kiriş sarkıntıları, nervür ve kasetler nokta nokta (ifade edilecek kadarı) gösterilir. Betonarme projesindeki ölçüleri işlenir. Kolon ölçüleri yazılır.

18. Zemin kat döşeme üst kotu +1.00 kabul edilerek döşemelerdeki bütün kot farklarına ait değerler, bitmiş ve kaba inşaat kotu olarak ayrı çizim tekniği ile gösterilir.

19. Merdivenler konstrüksiyonlarına uygun olarak çizilir. Merdiven numarası, basamak adedi, genişlik ve rıht yüksekliği yazılır. Merdiven ve sahanlık aksını gösteren çizginin basamakları kestiği noktalar çıkış yönünde numaralanır ve bu çizgi en son basamakta ok ucu olarak bitirilir. Korkuluklar çizilir. 

Başlangıç ve bitiş noktaları ile sahanlıklara ait kaba ve bitmiş inşaat kotları ayrı çizim tekniği ile gösterilir.

Rampalar çıkış okları, meyilleri, korkulukları, başlangıç ve bitiş noktalarının kaba ve bitmiş inşaat kotu ayrı çizim tekniği ile gösterilir.

20. Asansör ve montşarjlar kapasitelerine ve tesisat projesine uygun olarak çizilir. (Yeni yönetmelik şartnamelerine göre)

21. Zemin kat planlarında çevre tanzimi (tretuvar, bağlantı yolları, giriş platoları vb.) gerektiği kadar işlenir. Kaba ve bitmiş inşaat kotları ayrı çizim tekniği ile gösterilir.)

22. Asma tavan yapılması gerekli mahaller belirtilir. Malzemesi mahal listesinde gösterilir.

23. Planın geçtiği düzlemle tavan arasında kalan imalat nokta nokta işlenir. (saçak, ara kat gibi)

24. Bacalar ait oldukları ve devam ettikleri katlarda hesap sonu bulunan ölçülerine ve  konstrüksiyonuna uygun çizilir ve ölçülendirilir.

25. Çarpık, eğri imalatların hakiki ölçüleri hesaplanarak üzerlerine yazılır.

26. Yağmur iniş boruları hakiki ölçüleri ile çizilir, ölçüleri yazılır.

27. Zemin kat planlarında, kuranglezlerin görünüşleri konstrüksiyonlarına uygun çizilir.

28. Mahal listesi düzenlenir.

[bookmark: _Toc52559436]KESİTLER

29. Her bloktan en az iki kesit çizilir. Biri merdivenden, diğeri yapıda konstrüktif özelliği olan yerlerden en çok bilgi verecek şekilde geçirilir. Gerektiği  hallerde kesit sayısı çoğaltılır.

30. Yapının inşai ve dekoratif elemanları detaylarına uygun ve şematik çizilir malzeme açılımları yapılır. Kesitin geçtiği yerdeki mahallerin numara ve isimleri yazılır.

31. Zemin kat döşeme üst kotu +1.00 alınarak bütün farklı yükseklikteki döşemelerin kaba ve bitmiş inşaat kotları yazılır.

32. Bir ölçü çizgisi üzerinde, döşeme üstünden - döşeme üstüne kaba inşaat kat yükseklikleri; ikinci bir çizgi üzerinde de, döşeme kaplama kalınlığı, parapet duvarı, pencere, kapı ve bölme duvarı yükseklikleri ile lento - tavan mesafesi, taşıyıcı sistem kalınlıkları, düşük döşeme yükseklikleri yer alır. Her değişiklik gösteren mahal için bu ölçüler ayrıca verilir.

33. Asma tavan yapılan  mahallerde, asma tavan içindeki tesisat hakiki boyları ile      gösterilir. Asma tavan alt yüzü ile bitmiş döşeme arasındaki net kat yüksekliği ayrı  bir ölçü çizgisi üzerine yazılır.

34. Pencere altı dolu kısımlarının yapım şekli açık olarak belirtilir. Kiriş bitişi, duvar dolgusu ayrı ayrı kotlandırılır, radyatör yüksekliği gösterilir. Parapet-denizlik detaylarına uygun çizilir. Malzeme isimleri yazılır.

35. Islak hacimler Banyo, Mutfak Giriş saçakları ve balkonlar; eğimleri örtü ve yalıtım, malzeme açılımları yazılarak nokta detaylarına uygun çizilir. Su toplama şekli gösterilir.

36. Bodrum duvarlarında ve temelde yalıtım gerekiyor ise; sistem hakkında açıklama yapılır. Zemin suyunun minimum ve maksimum kotları gösterilir.

37. Kuranglezler konstrüksiyonlarına ve detaylarına uygun çizilir. Su toplama şekil ve yalıtım hususları ile diğer malzeme açılımları verilir. Kot ve ölçüleri yazılır.

38. Drenaj sistemi gösterilir., malzeme açılımı yapılır. kotlandırılır, yol ve tretuvarlar  çizilir. Açılımları ve kotları yazılır, ölçülendirilir.

39. Tabii zemin nokta nokta, teklif zemin devamlı çizgi ile gösterilir ve her ikisine ait  gerekli kotlandırma eksiksiz yapılır.

40. Cephelerde güneş kırıcı bir sistem kullanılıyorsa detayına uygun çizilir, malzeme ve kot yazılır.

41. Cephelerdeki hareketler işlenir, icabediyorsa not yazılır. “Pencere altlarında sıva 3 cm. içeridedir.” gibi

42. Çatı konstrüksiyonu hakiki şekli ve ölçüleri ile çizilir. Kullanılan bütün malzemenin isim ve ölçüleri ile derelerin, mahyalarını, asansör ve tesisat çıkıntıları, bacaların kotları, çatı eğimi yazılır.

43. Kesit düzleminin arkasında kalan ve görünen kısımları, görünüşlerde istenen hususlara uygun şekilde çizilir.

44. Planlarda görülmeyen ölçüler verilir. (Merdivenlerin hakiki boyu gibi)
[bookmark: _Toc52559437]
GÖRÜNÜŞLER

45. Bütün görünüşler çizilir. Bulundukları düşey düzlemlere göre farklı çizim tekniği ile ifadelendirilir.

46. Mimari ile ilgili olmayan çizgilere yer verilmez.

47. Tabii zemin nokta nokta, teklif zemin devamlı çizgi ile gösterilir ve kotlandırılır.

48. Zemin altında kalan yapı kısımlarının dış hatları kesik çizgilerle belirtilir ve kotlandırılır.

49. Cepheye arkadan bağlanan bütün duvar ve döşemeler nokta nokta (ifade edecek kadar) işlenir.

50. Cephe kaplama malzemesi ve renkler yazılır. cephelerdeki hareketler belirtilir gerekiyorsa not yazılır.

51. Yağmur olukları, iniş boruları ve varsa paratoner inişleri gösterilir.

52. Kapı ve pencere görünüşleri sistem detaylarına uygun çizilir. Açılan kanatları işaretlenir.

53. Saçaklar, balkonlar döşeme, denizlik altı, lento altı, kalkan duvarları, oluk, mahya, baca ve çıkıntılar kotlandırılır.

Plan ve kesitlerde gösterilmeyen ölçekler yazılır. (Saçak kalınlıkları, balkon  korkuluğu yüksekliği konsollar gibi)

[bookmark: _Toc52559438]RENKLİ BİNA ANİMASYONU (PERSPEKİF)

Her değişik bloktan animasyon renklendirilmiş perspektifi en az 5 adet A3 formunda İDARE’e verilecektir. (Disketi de teslim edilecektir.)
Tüm Blokların kat planlarına ve görünüşlerine ait jpg  dosyalarının hazırlanarak CD’de İDARE’ye teslim edilecektir.

[bookmark: _Toc52559439]RUHSAT PROJESİ

Belediye imar yönetmeliğine göre diğer yönetmeliklere uygun olarak hazırlanıp 5 takım ruhsat + 1 takım tapu nüshası olmak üzere 6 takım projenin hazırlanması  (Her ada-parsel ayrı ayrı olacaktır.)

[bookmark: _Toc52559440]PAZARLAMA VE SATIŞ PROJESİ

Yüklenici uygulaması yapılan projenin pazarlama ve satış kabiliyetini artırıcı A4 normunda bir albüm hazırlayacak ve Kırıkkale Belediyesine teslim edecektir.

Albüm içerisinde;
· Proje hakkında genel bilgi
· Mahal listesi
· Ada vaziyet planları
· Aksonometrik perspektifler
· Farklı tiplerdeki tüm projelerin plan kesit görünüşleri
· Bağımsız birim tabloları yer alacaktır.
	
Planlar içerisinde her mahallin m2 si mahal ismi yer alacak , farklı plan tiplerinin brüt ve net m2 lei proje içinde yer alacaktır.

Planlar tefrişli ve renkli olarak hazırlanacak, satış kabiliyetini artırıcı fotoğraf artistik perspektiflerle desteklenecektir.




























EK2

B. STATİK PROJELERİN HAZIRLANMASI
STATİK PROJELERİN DÜZENLENMESİNDE BÜTÜN SAFHALARDA UYULACAK GENEL ESASLAR

Betonarme Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları

Standartlar
Betonarme yapıların tümü;  

· Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi.
· Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik-2007,
· TS500,  Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları, 
· TS 498,  Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri,
· TS 7994, Zemin Dayanma Yapıları; Sınıflandırma, Özellikleri Ve Projelendirme Esasları,
· TS EN 1991-1-3 Yapılar üzerindeki etkiler - Bölüm 1-3: Genel etkiler - Kar yükleri (eurocode 1),
· TS EN 1991-1-4 Yapılar üzerindeki etkiler - Bölüm 1-4: Genel etkiler - rüzgâr etkileri (eurocode 1)
· TS EN 1994-1-1 Çelik ve beton karma yapıların tasarımı - Bölüm 1-1: Genel kurallar ve binalara uygulanacak kurallar (eurocode 4),
· TS EN 1998-1 Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı – Bölüm 1: Genel Kurallar, Sismik Etkiler ve Binalar için Kurallar (eurocode 8),
· TS EN 1998-5 Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı – Bölüm 5: Temeller, Zemin Dayanma Yapıları ve Geoteknik Hususlar (eurocode 8),
· Diğer Özel Sistemlere İlişkin ulusal ve uluslararası standartları,
· Genel ve bölgesel Belediye İmar Yönetmeliklerine uygun olarak projelendirilecektir.

Projelendirme Esasları
Mühendis yapacağı yapısal tasarım hesaplarının başında, hesap yöntemini, kullanacağı standart ve yönetmelikleri ve ilgili kaynakları belirtecektir. Bina kalıp planları A3 veya okunaklı olmak koşulu ile A4 formatında hesap cildinde verilecektir. Hesaplamalar sırasında yükleri doğrudan taşıyan elamanların hesaplamasından başlayıp, bunların mesnetini oluşturan diğer elemanlara geçecek, statik etkilerin temele ve oradan da zemine geçişini düzgün bir sıra takip ederek anlaşılır şekilde yazılımını gerçekleştirecektir.  

Hesapla çizim arasında bağıntı açık olarak kurulacak, elemanların numaraları hesaplarda başlık olarak verilecek ve bu numaralar çizimlerle aynı olacaktır. Hesaplamalarda kullanılan formüller açık olarak yazılacaktır.   

Mühendis, yapısal tasarım hesapların yapılmasında bilgisayar paket programlarını kullanacak ise, aşağıdaki konulara dikkat edecektir:
 - Hesapta kullanılan bilgisayar yazılımının adını, sürümünü (versiyon) ve müellifini belirtecektir 
- Yapı tipine uygun, güvenilirliği ispatlanmış bilgisayar programları kullanacaktır
 - Giriş ve çıkış bilgilerini anlaşılır bir şekilde verecektir 

Mühendis, yapısal tasarım hesaplarının başında, bina, zemin ve deprem bilgilerine, kullanılacak standartlar ile kaynaklara ve aşağıda belirtilen konulara yer verecektir: 
- Yapının cinsi ve seçilen statik sistem  
- Katların döşeme sistemleri 
- Kullanılan beton ve donatı çeliği sınıfı ve mekanik özellikleri  
- Döşeme ve duvar kaplamaları cinsine göre metrekareye gelen yükler, dolgu malzemesi cinsi ve ağırlığı, bölme duvarların metrekare ağırlıkları, yapının çeşitli bölümlerinde kabul edilen hareketli yükler, bodrum kat perdelerine ve istinat duvarlarına gelen zemin itkileri 
- Seçilen temel sistemi ve kabul edilen zemin emniyet gerilmesi 
- Kat sayısı ve kat yükseklikleri 
- Tasarımda göz önüne alınan Etkin Yer İvmesi Katsayısı, Bina Önem Katsayısı, Yerel Zemin Sınıfı, Taşıyıcı Sistem Katsayısı vb. bilgileri 
- Yapısal tasarım hesabına esas alınan yönetmelik ve standartlar ile kullanılan kaynaklar

Betonarme Projelerin Çizim ve Tanzimi Kuralları

Bu konuda, TS 6164: Betonarme Projelerin Çizim ve Tanzim Kuralları,  son baskısındaki esaslara uyulacaktır.

- Çizim ölçeği; 1/1,1/2,1/5,1/10,1/15,1/20,1/25,1/30,1/50,1/100,1/200 boyutlarında seçilmelidir. Detay ve genel çizimlerinde ölçek; çizimin uygulama ve kontrol aşamasında kullanılabilirliğe göre seçilecektir. 
- Pafta başlıklarında paftanın neye ait olduğu açık olarak yazılmalıdır. Birbiriyle ilişkili paftalar başlığın hemen üstünde belirtilmelidir. Anahtar pafta hazırlanarak pafta listesi, zemin parametreleri, malzeme bilgileri ve genel notlar yazılmalıdır.
- Kalıp planlarında ve kesitlerinde akslar, kotlar, boyutlar ve bunlar gibi bütün bilgiler bulunacaktır
- Kalıp planlarında her iki yönden kesitler alınacak, ayrıca gerekli yerlerden kısmi kesitler alınarak detaylandırılacak ve bütün kesitler üzerine kotlar yazılacaktır. 
- Kalıp planlarında; çatıya çıkış, baca, merdiven, tesisat boşlukları gösterilecektir. 
- Kalıp planlarında tüm taşıyıcı elemanlara ayrı poz numarası verilecektir. Yapısal tasarım hesap ve kiriş detaylarının çiziminde kalıp planındaki poz numarası sırasına uyulacaktır. 
- Kalıp ve donatısı birbirinin aynı olmayan her kat için ayrı kalıp ve kolon aplikasyon planı çizilecektir. 
- Perde ve döşemelerde bırakılması gereken boşluklar, kalıp planları ile kesitlerde kotları ve ölçüleri ile birlikte gösterilecek ve donatı detayları verilecektir.
 - Kolon aplikasyon planlarında tüm kolonlar donatısı ile birlikte gösterilecektir. Kolon isimleri kalıp planındaki isimlerle uyumlu olacaktır.
 - Boyutları, konumları ve donatıları aynı olan kolonlar benzetilebilir. Benzetilen kolon isimleri kolon aplikasyon planında gösterilecektir. 
- Kalıp ve donatı planlarında döşeme ve perdelerin isimleri, kalınlıkları ve kotları belirtilecektir. 
- Kalıp planlarında dış ölçü çizgileri yapı ölçülerinin kolayca izlenebilmesini sağlayacak şekilde düzenlenecek, iç ölçü çizgileri, çok sayıda mahalden geçecek şekilde, kesintisiz bütün planı kat edecektir. 
- Kalıp ve donatı planlarında donatıların kısmi uzunlukları tek tek gösterilecek ve demirlerin üstlerine toplam uzunlukları ve çapları yazılacaktır. 
- Yapılan statik betonarme hesaplara ve hazırlanan kalıp planlarına göre kiriş, kolon, perde, temel ve merdiven detayları 1/20 ölçekli olarak hazırlanacaktır. 
- Kalıp planlarında alınan nokta detayları 1/5 veya 1/10 ölçekli olacaktır.
 - Kiriş mesnetlerinde donatı sıkışıklığına dikkat edilecek, en fazla 3 adet pilye aynı yerde kırılabilecektir. 
- Kiriş detaylarında etriye sıklaştırılmaları mesafeleri gösterilecektir. 
- Ters kirişler kalıp planında ve detayda kiriş isimlerinin başına T harfi konularak isimlendirilecektir. 
- Tüm kirişlerden enkesitler alınarak donatılar ve döşeme durumları gösterilecektir.  
- Aynı aks üzerinde kirişlerde kot farkı varsa bu durum kiriş detaylarında gösterilecektir. 
- Eğik ve kırık kirişler detayda da aynı şekilde gösterilecek, kiriş donatıları bu durum dikkate alınarak yerleştirilecektir. 
- Kiriş detaylarında düşey akslar gösterilecektir. 
- Geniş kirişlerde (≥50) çift etriye kullanılacaktır. 
- Kirişin başka bir kirişe mesnetlenmesi durumunda askı donatısı düzenlenecek ve saplama noktasında etriye sıklaştırması yapılacaktır.
- Perdede başlık donatıları mesafeleri ile birlikte gösterilecektir.
 - Boyutları farklı tüm kolonlar için etriye açılımları verilecek ve açılımın yanına etriye çapı ve aralığı yazılacaktır.
 - Kolon boy demirleri açılım ve detayları temel filizleri ile her kat için ayrı ayrı verilecektir ve kolon sarılma bölgeleri ölçüleri ile birlikte gösterilecektir. Katlar arasında boyut değişimi olan kolonların boy demir açılımı detayı mutlaka verilecektir.
 - Uzun kolonlarda ve perdelerde uç bölgelere ait donatılar mesafeleriyle birlikte verilecek, çiroz etriyeler gösterilecektir. Etriyenin açılımı yanına çapı ve aralığı yazılacaktır. 
- Deprem bölgelerinde kolonlarda, özel deprem etriyeleri kullanılacaktır. 
- Özel deprem etriyelerine ve özel deprem çirozlarına ait kanca kıvrım detayları kolon, perde ve kiriş detay paftalarının her birinde mutlaka gösterilecektir.
- Her farklı temel tipi için temel detayları çizilecektir. 
- Temel detaylarında plan kesit ve donatı açılımı bulunacaktır. 
- Sürekli temel kiriş detayı ve boyuna donatı açılımları çizilecektir.
 - Bağ kirişi detayları çizilecektir.
 - Radye temellerde alt ve üst donatı belirtilecektir. 
- Kazıklı temellerde, kazık başının radye temelle birleştiği noktanın donatı detayları ve derinlikleri verilecektir. 
- Kazık başlıklarını bağlayan kirişler çizilecek ve detayları verilecektir. 
- Kazık donatıları çizilecek ve boyutları verilecektir. 
- Özellik taşıyan taşıyıcı sistem dışı elemanların detayları çizilecektir.
- Temel hesapları, tesis arsası için hazırlanan geoteknik raporunda verilen parametrelere göre yapılacak ve temel detayları verilecektir. Ayrıca zeminde yeraltı suyu varsa, drenaj ve yalıtım projesi detayları da hazırlanacaktır. Bina çevresi emniyeti için her türlü iksa projeleri ve istinat duvarı projeleri hazırlanacaktır. 
- Temele ait paftalar üzerine gerekli tüm zemin bilgileri, zemin emniyet gerilmesi, zemin grubu, yerel zemin sınıfı, yatak katsayısı yazılacaktır. 
- Temel kalıp planında don derinliği de dikkate alınarak her iki yönde kesit alınıp temel alt ve üst kotları ile düzenlenmiş arazi kotları gösterilecektir. Temel içi dolgu özellikleri geoteknik raporda verildiği gibi temel kesitleri üzerine yazılacaktır.
 - Tesisin bulunduğu alanın çevre duvarları ve tesis girişinin kotları ile askıda boru geçiş kotları max. taşkın su seviyesine göre belirlenerek gerekli projeler Kırıkkale Belediyesi’nin görüşü alınarak hazırlanacaktır. 
- Tesis alanının topoğrafik durumu ve zemin etüt raporunda belirlenen parametreler dikkate alınarak gerekmesi halinde yapılacak olan  iksa ve zemin iyileştirme projeleri Kırıkkale Belediyesi’nin görüşü alınarak hazırlanacaktır. 
- Genleşme, tam daralma ve kısmi daralma derzlerine ait su tutucu bant detayları verilecektir.
- Kazı projesi ve kazı esnasında alınması gereken tedbirler bütün hesap ve detayları ile birlikte verilecektir. 
- İstinat, bahçe duvarı ve çevre tanzimine ilişkin (Saha betonu, tretuar, gerekmesi halinde dolgu ve/veya kazı, v.s.)  bütün proje  ve detaylar hesapları ile verilecektir. 
- İlave yüklerden (Tekil ve /veya şerit, yayılı vb) dolayı belirli mahallerde alınması gereken tedbirlerin olması halinde, hesapları ile birlikte detayları verilecektir. 

Çelik Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları

Standartlar
Çelik yapıların tümü;  

· Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi.
· Çelik Yapıların Tasarım Hesap ve Yapım Esasları 2016 Yönetmeliği,
· Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik-2007, 
· TS 648,  Çelik Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları,
· TS 498,  Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri
· TS EN 1991-1-3 Yapılar üzerindeki etkiler - Bölüm 1-3: Genel etkiler - Kar yükleri (eurocode 1),
· TS EN 1991-1-4 Yapılar üzerindeki etkiler - Bölüm 1-4: Genel etkiler - rüzgâr etkileri (eurocode 1)
· TS EN 1993-1-1 Çelik yapıların  tasarımı - Bölüm 1-1: Genel kurallar ve binalara uygulanacak kurallar (Eurocode 3),
· TS EN 1993-1-8 Çelik yapıların  tasarımı - Bölüm 1-8: Genel kurallar - Birleşim yerlerinin tasarımı (Eurocode 3),
· TS EN 1994-1-1 Çelik ve beton karma yapıların tasarımı - Bölüm 1-1: Genel kurallar ve binalara uygulanacak kurallar (eurocode 4),
· TS EN 1998-1 Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı – Bölüm 1: Genel Kurallar, Sismik Etkiler ve Binalar için Kurallar (eurocode 8),
· TS EN 1998-5 Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı – Bölüm 5: Temeller, Zemin Dayanma Yapıları ve Geoteknik Hususlar (eurocode 8),
· Diğer Özel Sistemlere İlişkin ulusal ve uluslararası standartları,
· Genel ve bölgesel Belediye İmar Yönetmeliklerine uygun olarak projelendirilecektir.

Projelendirme Esasları
Tasarım raporu her hesap adımını ve tüm detayları kapsayacak şekilde hazırlanmalıdır. Eğer bir paket program kullanılacak ise; paket programı ve lisansı Kırıkkale Belediyesine sunulacaktır.   
Hesap raporlarında, yük kabulleri, kombinasyonlar, kullanılan malzeme sınıfları, kullanılan tasarım yönetmelikleri, sistem ve mesnet kabulleri gibi veriler ile tüm elemanlara ait kesit tesirleri, deplasmanlar, birleşim elemanlarına ve mesnetlere ait hesap ve boyutlandırma gibi sonuçlar ayrıntılı olarak anlatılacaktır.  Raporlarda çizim ve kontrol aşaması da düşünülerek taslak çizimlere yer verilecektir. 
Söz konusu rapor ile birlikte mahal listesi de içeren, mimari nokta detayların çözümlerinin de bulunduğu mimari tasarım çizimleri ile montaj, markalama ve detay resimlerini kapsayan, malzeme listesinin de olduğu çelik tasarım çizimlerine yer verilecektir.




Çelik Projelerin Çizim ve Tanzimi Kuralları

Bu konuda, TS 5536: Çelik Konstrüksiyon Projelerinin Çizim Ve Tanzimi Kuralları,  son baskısındaki esaslara uyulacaktır.
- Çizim ölçeği; 1/1,1/2,1/5,1/10,1/15,1/20,1/25,1/30,1/50,1/100,1/200 boyutlarında seçilmelidir. Detay ve genel çizimlerinde ölçek; çizimin uygulama ve kontrol aşamasında kullanılabilirliğe göre seçilecektir. 
- Pafta başlıklarında paftanın neye ait olduğu açık olarak yazılmalıdır. Birbiriyle ilişkili paftalar başlığın hemen üstünde belirtilmelidir. Anahtar pafta hazırlanarak pafta listesi, zemin parametreleri, malzeme bilgileri ve genel notlar yazılmalıdır.
- Pafta içerikleri; 3 boyutlu görünüş (çelik çizim programı kullanıldı ise), montaj resimleri, şantiyeye imalatı hazır şekilde gönderilen aksam çizimleri, aksamları oluşturan parça çizimlerini kapsayacaktır. Proje anlatımı sade, fakat tüm çelik imalatı için yeterli detayda olmalıdır. Her parçanın kesim ölçüleri ile parçaların bir yüzündeki delikleri diğer yüzündekilerle karıştırmadan kendi görünüşleri içinde ayrı ayrı ve parçanın iki başına göre referans alınarak ölçülendirilecektir. İmalatta, metrajda ve markalama aşamasında ayrıca ölçü hesabına gerek kalmayacak şekilde tüm ölçüler verilmelidir. Aks isimleri ve kotlar, mimari ve diğer projelerle uyumlu olacaktır. Eğer çelik proje için aks isimlendirmesi oluşturulacak ise; plan görünüşte ana akslara paralel olan akslar harflerle, ana akslara dik olan akslar numaralar ile gösterilecektir. Aks numaraları 5 mm yüksekliğinde 0.3 kalem kalınlığında olmalıdır. Çerçeveler ise; 0.2 kalem kalınlığında ve 10 mm. çaplı daire şeklinde oluşturulacaktır. Kesit, görünüş ve planlarda tüm farklı yüzeyleri anlatabilmek için plan ve kesit kotlaması yapılacaktır.   Resimlerde cıvataların ve perçinlerin cins ve boyları gösterilecektir. Kaynak gösterimleri ilgili standartlardan alınacaktır. Yapının bir bütününü teşkil eden akslarına ait her pafta birden itibaren poz numarası alacak ve poz numaralarının verilişinde aşağıdaki kurallara uyulacaktır:
1. Profil cinsleri aynı olan parçalar bir arada pozlanacaktır. Yani levhalar; U profiller, I profiller, köşebentler, borular kendi sıralarında büyüklüklerine göre sıralanacaktır ve bunlara guruplar halinde yan yana poz numarası verilecektir. İlk poz numaraları I profillere, sonra sırası ile U, köşebent, levha, yuvarlak çelikler, borular şeklide pozlanacaktır.
2. Profil cinsi, büyüklüğü, hatta tüm ölçüleri aynı olsa bile bir veya birkaç deliği farklı ise, bu elemanlar ayrı şekilde markalanacak, parçalar da ayrı ayrı pozlanacaktır. 
3. Atölye kaynağı veya atölye cıvatası ile birleştirilerek neticede bir aksam oluşturan elemanların her birine de ünite pozu verilecektir.

- Olması halinde çelik imalatlara (Sundurma vs.)  ait hesap ve detayları verilecektir. 
- Kullanılacak bütün malzemelerin cinsi, birim fiyat pozları  projeler üzerine işlenecek ve varsa özel imalatlara ait detaylı teknik şartname ve/veya uygulama detayları verilecektir. 
- Bina dış cephe kaplaması, bina içinde standart dışı mimari uygulaması v.b. durumlarda statik hesap ve uygulama detayları verilecektir. 
- Çelik imalata ait her bir eleman ve düğüm noktası ayrı ayrı tüm hesapları ve uygun ölçeğinde detayları ile verilecek, tip detaylarla yetinilmeyecektir. 
- Çelik İmalatın malzeme kalite ve hesap değerleri detaylı olarak verilecektir. 
- Çelik imalata ait her aşamada imalat sırası ve yapılması gereken işlemeler detaylı olarak tariflenecektir. 
- Çelik imalatın montajına ait seçilen yöntem (kaynak, mekanik) belirtildikten sonra bu işlem sırasında kullanılacak malzeme niteliği (kaynak kalınlığı, blon çap sayı ve kalitesi) her bir düğüm noktası için ayrı ayrı irdelenecektir.  Bulonlu birleşim yapılacak düğüm noktalarının noktalandığı belirtilecektir. 
- Çelik imalat ve montaj aşamasında yapılacak test ve deneyler ayrıntılı olarak tariflenecektir. 
- Çelik imalatların fabrika ortamında hazırlanması aşamasında uyulması gereken tüm aşamalar tariflenecektir. 
- Ayrıca tüm imalatlara ait işin ve kullanılacak malzemenin detaylı tariflendiği teknik şartname hazırlanacaktır. 

Malzeme listesi ve metraj ait oldukları paftanın tercihen sağ üst köşesine hazırlanacaktır. Benzetme yöntemi ile anlatılan farklı aksamlar için ayrı ayrı malzeme listesi çıkartılacaktır. 
Malzeme listesinde pozlar sıra ile gösterilecektir. Parçanın ismi, boyutları, malzeme sınıfı ve alındığı TS, DIN veya diğer uluslararası geçerliliği olan standart gösterilecektir.  
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C. MEKANİK TESİSAT PROJELERİNİN HAZIRLANMASI
[bookmark: _Toc52559460]MEKANİK PROJELERİN DÜZENLENMESİNDE UYULACAK GENEL ESASLAR

3- Mekanik tesisat uygulama projeleri, yürürlükte bulunan  kanun, yönetmelik ve MMO proje standartlarına uygun  olarak hazırlanacaktır. 
4- Projelerde kullanılacak tüm malzemelerin zorunlu standartlara uygun olacağı ve uygulama projelerinin yapımında, yürürlükte bulunan;

· Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi.
· Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Makine Mühendisliği Proje Düzenleme Esasları,
· Makina Mühendisleri Odası Proje Hazırlama Ve Mesleki Denetim Esasları
· Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik
· MMO / 2003 / 260 / 3 : Sıhhi Tesisat Proje Hazırlama Esasları.
· TS 1258 Temiz su tesisatı hesap kuralları
· TS EN 12056 Cazibeli Drenaj Sistemleri
· Diğer TMMOB yayınlarına (Soğutma, klima, havalandırma, havuz, Kalorifer, Doğalgaz, LPG, Yangın Söndürme tesisatı vd.)
· TS 7363 Doğal gaz - Bina iç tesisatı projelendirme ve uygulama kuralları
· TS 2164:1983/T3  Kalorifer tesisatı projelendirme kuralları
· TS 3419 Havalandırma ve iklimlendirme tesisleri - Projelendirme kuralları
· TS 11386 Bacalar-Konut ve benzeri binalar için-Tasarım ve yapım kuralları
· TS EN 15287 Bacalar - Bacaların tasarımı, montajı ve hizmete alınması
· Diğer Özel Sistemlere İlişkin ulusal ve uluslararası standartlara,
· Genel ve bölgesel Belediye İmar Yönetmeliklerine uyulacaktır.


PROJE HİZMETLERİNİN KAPSAMI

h) Sıhhi Tesisat
i) Müşterek Tesisat
j) Isı Yalıtımı
k) Isıtma Tesisatı 
l) Soğutma Tesisatı
m) İklimlendirme ve Havalandırma Tesisatı
n) Yangından Korunma Tesisatı
o) Güneş Enerjisi Tesisatı
p) Doğalgaz, LPG Tesisatı
q) Asansör Tesisatı
r) Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı
s) Buhar, Kızgın Su ve Yağ tesisatı
t) Havuz Tesisatı
u) Otomasyon Sistemi

Proje Aşamaları :

1. Öneri Raporu:

Mimari projeye göre yapıda uygulanacak tesisat türlerini belirten, tesisat sistem seçimlerini açıklayan, bu seçimlerin teknik, ekonomik ve mali gerekçelerini irdeleyen, bu etütleri gerekirse kroki, şema ve hesaplarla açıklayan ön raporu 3 takım halinde İdareye verilecektir.
ön rapor aşağıdaki hususları ihtiva edecektir:
· Isı yalıtım projesi
· Hesaplara esas teşkil edecek dış ve iç, yaz ve kış iklim şartları
· Klima yapılacak mahallerde mevcut şahısların azami adetleri, faaliyet şekilleri ve neşrettikleri ısılar bir cetvel halinde gösterilecek
· Klimatize edilecek mahallerin ışık ve ısı kaynakları
· Isıtıcılarda kullanılacak ısı kaynağının etüt ve tayini
· Zonlaştırma etütleri, sebep ve neticelerinin tayini
· Klima ve havalandırma uygulanacak mahallerin takribi hava miktarlarının tespiti
· Kanallarda ve menfezlerde kabul edilecek azami hızların tespiti ( Bir cetvelde gösterilecektir. )
· Borularda ( ısıtma ve soğutma ) azami hızlar ve basınç düşümü
· Soğuk depoların sıcaklıkları ve depolama miktarları
· Mutfak ve çamaşırhanenin kaç kişiye hizmet vereceğinin belirlenmesi
· Yakıt cinsinin tespiti, depo mahalleri ve kazana aktarma şekli
· Doğalgaz-LPG tesisatının uygulanacağı mahaller ve mahalli ile geçiş güzergahı istasyonların belirlenmesi,
· Sıcak su, soğuk su, yumuşak sıcak ve yumuşak soğuk suyun kullanılacağı yerlerin tespiti
· Buru çaplarının belirlenmesi ve hidrofor hesabının ( temiz su için ) tespitinde kullanılacak temiz su ve pis su yükleme birimlerinin belirtilmesi
· Buhar kullanılacak yerlerin belirlenmesi
· Santral ısıtıcılarında kullanılacak ısıtıcı akışkanının belirlenmesi
· Klima ve havalandırma kanallarının geçeceği tesisat bacalarının belirtilmesi
· Uygulanacak fan-coil sisteminin ve tipinin belirtilmesi
· Bölgenin iklim şartlarına göre güneş enerjisi tesisatının yapılıp yapılmayacağının tespiti ve buna bağlı olarak Sıcak su ihtiyacına göre kollektör sayısı ve yerleşim alanının  belirlenmesi
· Yangın söndürme sistemlerinin tespiti.

2 . 1/100 Ön Proje ve Raporu :

Öneri raporunda kabul edilen tesisatın boru ve kanalların geçiş yerlerini, yaklaşık boru ve kanal ölçülerini gösteren, makine ve cihazların yerleşmiş şekillerini belirten, ayrıca proje ve hesaplara esas olacak verilerin tespit edildiği hesap tarzlarının da tespit edildiği 1/100 ölçekli ön proje İdareye verilecektir.

3. 1/50 Uygulama Projesi ve Raporu :

Ön raporda ve 1/100 ölçekli ön projelerde belirtilen ve İdarece tasdik edilen hususları ihtiva eden bir rapor hazırlanacaktır.(3 takım)


Rapor aşağıdaki hususları ihtiva edecektir:

1. Tasdikli ısı yalıtım projesi doğrultusunda; ısı kaybı ve ısı kazancı hesapları yapılarak norm                                   cetvelleri doldurulacaktır.
 a-) Duvarların kalınlığı, inşaat şekli ve malzemesi, döşemelerin kalınlığı ve cinsi,
b-) Çatı kalınlığı ve cinsi,
c-) Pencerelerin ve kapıların cinsleri,
d-) Hesaplara esas teşkil edecek dış sıcaklık ve binanın bulunduğu mahallin rüzgar durumu,
e-) Sistemin çalışma rejimi, 
f-) Kalorifer tesisatında kullanılacak elektrik cereyanının menşei ve cinsi.
g-) Binadaki hacimlerin ısıtılacağı sıcaklık derecelerinin tespiti.
h-) Baca adedi tespit edilecek kazanların bacalara bağlanış şekli gösterilecektir.

2. Klima ve havalandırma tesisatında; her santral için aşağıdaki hususlar tayin ve tespit edilecektir.
 a-)  Yaz ve kış çalışmalarını gösterir durum psikrometrik karta işlenecektir.
             b-) Hava miktarları (Hacimlerin vantilasyon ve aspirasyon hava debileri ve menfez ebatları )             
           c-) Hava kanalları hesabı yapılarak, bütün devreler ayrı ayrı bir cetvel gösterilecek,                   aspiratör ve vantilatör güçleri tespit edilip karakteristikleri belirlenecek.
 d-)  Isıtıcı batarya hesabı ( ön ve son )
 e-)  Soğutucu batarya hesabı
 f-)  Nemlendirici hesabı,
 g-)  Taze hava alış ve pis hava atış menfezleri hesabı
2.1.  Isıtıcı devreye ait pompaların hesabı
2.2. Soğutucu devreye ait pompaların hesabı
2.3. Verici ve emici menfez hesapları cetvel halinde yapılacaktır.
2.4. Ses unsurunun önemli olduğu hallerde desibel hesabı yapılacak, susturucu konulması                                                                            hesabı verilecektir.  
3.     Sıhhi tesisat bölümünde; aşağıdaki hususlar tayin ve tespit edilecektir.
3.1.  Su deposu kapasitesi hesaplanacak.
3.2. Temiz ve pissu boru çapı hesapları
3.3. Pik ve büz boruları hesapları
3.4. Soğuk su, sıcak su ve sirkülasyon boruları  hesapları
3.5. Temiz su hesabı için kullanılan sıhhi tesisat armatürlerinin Y.B. (yükleme birimleri) lerinden yararlanarak kritik devre hesabı yapılacak, buradan hidrofor kapasitesi ve pompaların hesabına geçilecektir.
3.6.  Su tasfiye cihazı kapasitesi Y.B. leri kullanılarak belirlenecektir.
3.7. Sıcak su sarfiyatı hesap edilerek boyler kapasiteleri ( yumuşak ve sert sıcak su )    belirlenecektir.
4.  Çamaşırhane ve mutfağın hizmet vereceği kişi adedi göz önüne alınarak, cihaz  kapasiteleri tespit edilecek ve cihazların buhar sarfiyatları belirtilecek.
5. Tesisin ısı ihtiyacına göre ( fan-coil ve havalandırma santrallerı ) eşanjör kapasitesi tespit    edilerek, kapalı genleşme deposu ve pompa hesabı yapılacaktır.                     .
6. Tesisteki buhar sarfiyatları ( çamaşırhane ve mutfak cihazları ) tespit edilerek buhar jeneratörü, brülör, yakıt tankı, duman bacaları, kondens depoları ve kondens pompalarının kapasiteleri hesaplanacaktır.
7. Klima ve fan-coil tesisatının soğutma yükleri gözönüne alınarak soğutma  gruplarının                                         (kompresör, chiller, kondenser, soğutma kulesi ve pompalar ) kapasitesi hesap   edilecektir.
8. Mutfak modüler soğuk depo, kompresör, kondenser ve evaparatör kapasiteleri adeti tespit edilecektir.
9.  Doğalgaz ve LPG tesisatı hesabı yapılarak cihaz kapasitesi, tüp adetleri ve istasyonlar    belirtilecektir.
10. Yönetmeliklere uygun yangın sistemi tesis edilecektir.

1/50 uygulama projesi aşağıdaki hususları ihtiva edecektir:

1.  Karışık olmayan planlarda İdarenin muvafakatı ile tüm tesisat aynı paftaya çizilebilir.
2.  Fan-coil tesisatına ait kat planlarında;
	a-) Oda numarası ve ismi,
	b-) Odanın duyulur ısı kazancı ( Kcal/h )
	c-) Oda ısı kaybı ( Kcal/h )
	d-) Isıtma ve soğutma suyu devresi
3.  Klima havalandırma tesisatına ait planlarda;
	a-)  Oda numarası ve ismi
	b-)  Odada istenilen sıcaklık
	c-)  Odada bulunan menfez veya anemostatların debi ve kesitleri,
d-)  Bütün ebatlarıyla birlikte kanallar,
e-) Bütün cihazlarıyla birlikte santraller ( Santrallerde her cihaz üzerinde     özellikleri yazılacaktır. Kcal/h, m3/h, mmSS, KW v.s. )
f-)  Isıtma suyu devresi,
g-)  Soğutma suyu devresi,
h-)  Nemlendirme suyu devresi,
ı-)  Kanallarda ses ve ısıya karşı yapılacak tecritler,
j-)  Her santrale bağlı kontrol devresi şeması çizilecektir.
                       k-) 1/50 ölçekli kanal dağıtım şeması, tesisattaki bütün cihazlar görülecek şekilde çizilecektir.
4. Kalorifer tesisatına ait planlar; Oda No, Oda sıcaklığı, kalorisi, radyatör ebadı, dilim sayısı ve radyatör musluk ebadını ihtiva edecektir. 
5. Tüm tesisatlar için planlarda ve kolon şemasında görülen boruların üzerine yükleri ve çapları yazılacaktır.
6. Tesiste uygulanan tüm tesisatlar için kolon şeması çizilecek ve tesisattaki bütün cihazları ihtiva edecektir. Cihazların yanına güçleri yazılacaktır.
7.  Kazan dairesinde kalorifer tesisatına ait planlarda sıhhi tesisat ince çizgiyle, sıhhi tesisata                        ait planlarda kalorifer tesisatı ince çizgiyle çizilecektir.
8.  Çatı planı, genişleme kabı, hava kabı ve pis su havalık borularını ihtiva edecektir.
9. Çamaşırhane ve mutfak cihazlarını ve tesisat bağlantılarını ihtiva eden bir akım şeması   verilecektir.
10.   Isı merkezi cihazları ve tesisat bağlantılarını ihtiva eden bir akım şeması verilecektir.
11. Tesisattaki kritik noktalara ait detaylar ( cihaz bağlantıları, kanal geçişleri, kolektör    bağlantıları v.s. ) çizilecektir.
12. Boru izolasyon kalınlıkları ve malzeme cinsi yazılacaktır.
13. Tesisatta kullanılacak özel imalatların resimleri ve özellikleri,
14. İdarece istenebilecek diğer detay resimleri verilecektir.





4. Detaylar :
Bütün tesisatla ilgili olarak aşağıdaki detaylar verilecektir.(3 takım)

1.    Kalorifer Tesisatı
1.1  Kanal kesitleri 1/5 ölçekli
1.2  Boruların döşeme ve duvarlardan geçtiği yerlerin kesit resmi 1/25 ölçekli
1.3  Kazan, eşanjör, kondens deposu ve pompa bağlantı şeması, pompaların beton kaideleri,
1.4  Kollektör, konvektör ve askı düzeneklerinin imalat resimleri
1.5 1/20 ölçekli kazan dairesi planı hazırlanacak (bu plan kazanları, kollektörleri, pompaları, duman borusu v.b. içerecektir.)
1.6  Yardımcı santrallerin 1/20 ölçekli planı 

2-    Sıhhi tesisat, pis su tesisatı ve arıtma sistemi
2.1  İçerde ve dışarıdaki kanalların enine boyuna kesitleri
2.2  Boruların duvar ve döşemelerden geçtiği yerlerin kesit resmi 1/25 ölçekli
2.3  Kollektör imalat resimleri
2.4  Betonarme ve sac depoların inşaat veya imalat resimleri
2.5  Kazan dairesi, ana ve yardımcı santrallerin 1/20 ölçekli (bu plan kazanlar, pompalar, boylerler, kondens depoları, su yumuşatma cihazı ve hidroforları içerecektir.) planları,
2.6  Banyo, dezenfeksiyon mahalleri ofislerin 1/20 ölçekli planları, (bu planlarda armatür ve cihazların duvar, döşeme ve birbirinden uzaklıkları belirtilecektir.) Çeker ocak, fayans mermer masaları, kazan, çamaşır, bulaşık yıkama tekneleri ve çamaşırhane mutfak cihazları montaj planları
2.7  Tesisatta kullanılacak cihazların yerleştirme ve yalıtım resimleri
2.8  Arıtma tesisi ve kullanılacak cihazlarla ilgili detaylar
2.9  Bütün cihazların imalat resimleri

3-    Klima-havalandırma ve fan-coil tesisatı
3.1 Her santral mahallinin 1/20 plan görünüş ve kesitleri, (Planlar üzerinde her nokta teknik resim kurallarının elverdiği ölçüde en açık şekilde gösterilecektir, gerektiğinde kesitler alınarak montaj durumları gösterilecektir.)
3.2  1/10 ölçekli kanal detayı (Tesisattaki özel dirsek, ayrılma, bükülme, çatal v.b.nin 1/10 ölçekli detayları verilecektir.)
3.3  3.1 maddesinde gösterilmeyen kompresör ve vantilatörlerin 1/20 ölçekli yerleştirme ve bağlantıları
3.4   Nemlendirme cihazlarının 1/20 ölçekli konstrüksiyon resmi
3.5   Soğutma gurubunun 1/20 ölçekli konstrüksiyon resmi
3.6   Isıtıcı ve soğutucuların 1/5 veya 1/10 ölçekli konstrüksiyon resimleri ve hesabı
3.7   Kanalların kenet, askı ve yalıtım şekillerinin 1/5 ölçekte resimleri
3.8   Ses yalıtımının 1/5 ölçekte konstrüksiyon resmi ve hesabı
3.9  Tesisatta kullanılan her türlü menfez, anemostat ve klapenin 1/5 veya 1/10 ölçekli imalat ve montaj resimleri
3.10 Kompresör, aspiratör, vantilatör, soğutma kulesi, klima ünitesi gibi bütün cihazların      kaide levhaları
3.11  Fan-coil cihazların yerleştirilmesi ve yalıtımları ile ilgili detaylar
3.12  Titreşim önleyicilerin nitelikleri ve bağlantı şekilleri

4-   Buhar tesisatı
4.1 Buhar jeneratöründe kullanılacak güvenlik önlemleri ile ilgili detaylar 1/10 ölçekte çizilecek (Emniyet ventilleri, tadiye cihazları v.b.)
4.2  Kondens pompalarında kullanılacak kaide detayı
4.3  Kondens cepleri ile ilgili detaylar 1/10 ölçekli
4.4  Buhar tesisatında kullanılacak cihazlar ve bağlantıları ile ilgili gerekli detaylar

5-   Doğalgaz ve LPG tesisatı
5.1  Gaz tesisatında kullanılacak güvenlik önlemleri ile ilgili detaylar 1/10 ölçekli çizilecek
5.2  Kullanılacak gazın istasyon ve depolanması durumunda depo ile ilgili detayları 1/5 ölçekli
5.3  Tesisatta kullanılması düşünülen cihazlarla ilgili detaylar
5.4  Tüketici cihazların bağlantıları ile ilgili detaylar (gaz bağlantısı ve bacaya bağlanıyorsa baca bağlantısı detayı v.b.)
5.5   Toplam doğalgaz talebinin hesaplanması (m3/saat)

6-   Diğer tesisatlar
6.1  Modüler soğuk depoların döşeme, duvar, tavan ve kapı kesit resimleri
6.2  Cihazların yerleşim ve yalıtım detayları
6.3  Kompresör gibi cihazların kaide detayları
6.4  Titreşim giderici kullanılması durumunda gerekli detayları
6.5  Bütün cihazların imalat resimleri


Malzeme ve cihaz listesi ile metrajlar ait oldukları paftanın tercihen sağ üst köşesine hazırlanacaktır. Benzetme yöntemi ile anlatılan farklı aksamlar için ayrı ayrı malzeme ve cihaz listesi çıkartılacaktır. 
Malzeme ve cihaz listesinde pozlar sıra ile gösterilecektir. Parçanın ismi, boyutları, malzeme sınıfı ve alındığı TS, DIN veya diğer uluslararası geçerliliği olan standart gösterilecektir.  
























EK4

D. ELEKTRİK TESİSATI PROJELERİNİN HAZIRLANMASI
ELEKTRİK PROJELERİNİN DÜZENLENMESİNDE UYULACAK GENEL ESASLAR

5- Elektrik ve elektronik iç tesisat uygulama projeleri, yürürlükte bulunan  kanun, yönetmelik ve EMO proje standartlarına uygun  olarak hazırlanacaktır. 
6- Projelerde kullanılacak tüm malzemelerin zorunlu standartlara uygun olacağı ve uygulama projelerinin yapımında, yürürlükte bulunan;
· Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi.
· Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Elektrik Mühendisliği Proje Düzenleme Esasları,
· Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği,
· Elektrik İç Tesisleri  Yönetmeliği,
· Elektrik Kuvvetli  Akım Tesisleri Yönetmeliği,
· Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik
· Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği,
· Asansör Yönetmeliği
· Elektrik Tesislerinde Emniyet Yönetmeliği,
· TS EN 62305-1 Paratoner Yönetmeliği
· EMO  Transformatör Merkezleri Yapımında  Dikkat Edilecek Esaslar,
· Anma Gerilimleri 1 kV’un üzerinde  olan Kuvvetli  Akım Tesislerinin Kurulması için yönetmelik,
· Elektrik Dağıtım Tesisleri  Genel Teknik Şartnamesi,
· EMO Ortak Anten TV/R ve Kablo TV/R Dağıtım İç Tesisat Yönetmeliği,
· Türk Telekom  A.Ş. Bina İçi Telefon  Tesisatı Teknik Şartnamesi,
· EMO Yüksek Yapılar Yönetmeliği,
· Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği,
· Diğer Özel Sistemlere İlişkin ulusal ve uluslararası standartlara,
· Genel ve bölgesel Belediye İmar Yönetmeliklerine uyulacaktır.


PROJE HİZMETLERİNİN KAPSAMI

[bookmark: _Toc52559457]İÇ TESİSAT PROJELERİ:
1. Kuvvetli Akım;
1.1. AG, OG Trafo Tesisleri,
1.2. Kompanzasyon,
1.3. Yapı içi alçak gerilim dağıtım tesisatı,
1.4. Aydınlatma ve priz tesisatı,
1.5. Mekanik Sistemleri Besleme Tesisatı,
1.6. Yapı Genel Kullanımına yönelik sistemler besleme tesisatı.
1.7. Topraklama tesisatı
1.8. Asansörlü  yapılarda asansör avan projesi
1.9. Yürüyen merdivenli yapılarda yürüyen merdiven projesi
1.10. Jeneratör dağıtım tesisatı,
1.11. Kesintisiz güç kaynağı dağıtım tesisatı,
1.12. Motor kontrol Tesisatı 
1.13. Paratoner Tesisatı,
1.14. Potansiyel dengeleme,
1.15. Çevre ve Cephe Aydınlatma,
1.16. Işık kontrol / dimmer tesisatı.
2. Zayıf  Akım;
2.1- Aydınlatma Otomasyonu,
2.2- Telefon Dağıtım Tesisatı.
2.3- Kapı otomatiği ve  Diafon (Görüntülü-zil) Tesisatı
2.4- Ortak Anten TV/Radyo veya Kablo TV/ Radyo dağıtım tesisatı.
2.5- Merkezi saat sistemleri.
2.6- Müzik ve Anons Sistemleri.
2.7- Işıklı çağrı  sistemleri,
2.8- Yangın ihbar ve acil yönlendirme sistemleri,
2.9- Adam Arama ( Paging) sistemleri,
2.10- Paydos çanı tesisatı,
2.11- Hemşire  Çağrı sistemleri
2.12- Kapalı Devre  TV (CCTV) sistemleri,
2.13- Hırsız Güvenlik Sistemleri,
2.14- Giriş Kontrol Sistemleri,
2.15- Bina otomasyon sistemleri,
2.16- Fabrika  Otomasyon sistemleri,
2.17- Projeksiyon sistemleri
2.18- Bilgi Gösterim Sistemleri, 
2.19- Otopark Giriş Kontrol ve Ücretlendirme Sistemleri,
2.20- Data Dağıtım Sistemleri,
2.21- Anında Çeviri Sistemleri,
2.22- Diskotek/ Konser Salonu Ses Sistemleri
2.23- Diskotek/Konser Salonu Işık Kontrol Sistemleri.
2.24- Tıbbi Cihazlar ve Kuvvet Tesisatı.
2.25- Bagaj Arama Sistemleri,
2.26- Telsiz Sistemleri.
2.27- Radyo/ TV Stüdyoları,
2.28- Arıza uyarı ve YÜKLENİCİ yönetim sistemleri.


PROJE AŞAMALARI

Birinci safhada 1/200 ön proje raporu olup, verilecek mimari projeye göre gerekli etüt yapılarak, yapılacak tesisat bir rapor halinde kuruma verilecektir. Bu safha tasdik edildikten sonra sırayla 1/100 (ön proje), 1/50 (uygulama projesi), detay projeleri,  1/50 revizyon projeleri, ihale dosyası, tam ve kusursuz olarak İdareye verilecektir.

1. 1/200 Ön Proje Raporu :
- Verilecek olan mimari projeler doğrultusunda gerekli etüt yapılarak yukarıda belirtilen kısımlara göre muhtelif çözüm şekilleri ve tesisat şekillerini ve amortisman masrafları dikkate alınarak yapılacak mukayese ve fizibilite hesaplarına dayanan ekonomik ve teknik etütleri, tesislerin prensip ve sistemleri üzerindeki önerileri, kroki şema ve hesaplarla belirtilecektir. 
- Bina dahilindeki özellik arz eden mahaller için en son teknolojiye uygun olarak tesisat yapılacak ve bu husus raporda belirtilecektir.
- Bahçe aydınlatma tesisatı ile ilgili bilgi verilecektir. Kuvvetli akım, zayıf akım, data tesisatının ana hat ve kolon beslemeleri, güzergahları, bina içerisinde katlara dağılımı, bunlara ait asma tavan içerisinde kalan galvaniz kablo tava güzergahları hakkında izahat yapılacaktır.
- Mahallinde gerekli incelemeler yapılıp ve ihtiyacı karşılayacak şekilde trafo ve jeneratör güçleri belirlenecektir. 

2. 1/100 (Ön Proje) :
İdarece onaylanan öneri raporlarındaki esaslara göre tesislerin ana hat ve kolonlarının geçtiği yerleri,  tabloların aparey ve kumanda noktalarının yerlerini cins ve özelliklerini, ana panolar, santralar, UPS vs. cihazların, anahtar priz aydınlatma armatürlerinin yerleştirilişlerini, proje ve hesaplara (aydınlatma hesapları dahil) esas olacak verilerle  1/100 ölçekli olarak tespit edilecektir. (3 takım)

3. 1/50 Uygulama Projesi  :
-Onanmış 1/200 ve 1/100 öneri raporu ve ön projelerde belirtilen ve kabul edilen bütün bilgileri, hesapları ihtiva edecek ve 1/50 ölçekli olacaktır.
-Her tali tablonun en yüklü ve en uzun linyesinin gerilim düşümü hesap edilecektir. Yük değişim noktaları planlar üzerinde harflerle işaret edilecek ve harfler arasında bulunan kısımların gerilim düşümleri ayrı ayrı hesap edilecektir. 
-Umumi kolon ve dağıtım şemalarında, tali tabloların çektiği yük, gerilim düşümü ve kolon uzunluğu belirtilecektir. 
-Ana tablodan itibaren her bir tabloya kadar olan gerilim düşümü yapılacaktır. 
-Aydınlatma hesapları yapılacaktır.
-Kuvvet tesisatına ait gerilim düşümü, ışık-priz tesisatında bahsedilen esaslar dahilinde hesap edilecektir. Gerilim düşümüne göre hesap edilen kesitler akım şiddetti bakımından ayrıca tahkik edilecektir. Kuvvet tesisatı ile ilgili projeler (Kazan dairesi, mutfak, çamaşırhane, ütü mahalli, klima, havalandırma, soğutma grubu vs.) tesisat projelerine uygun ve mekanik tesisat Müellifi ile tam bir koordinasyon mahsulü olacaktır. 

-1/50 Uygulama Projelerinde İstenilen Planlar ;
a) Kat tesisat planları 
-Kuvvetli akım (şebeke-yedek devre) tesisatı 
-Zayıf akım (telefon, yangın ihbar tesisatı, seslendirme tesisatı, TV sistemi, kamera) 
-UPS ve data tesisatı (aynı paftada)
b) Paratoner tesisatı
c) Bahçe aydınlatma tesisatı
d) Mekanik tesisata uygun olarak kuvvet ve kumanda tesisatı
e) Kuvvetli akım zayıf akım, data tesisatı, kolon şemaları
f) Vaziyet planında kuvvetli akım, zayıf akım ve data tesisatı besleme dağıtım projeleri
g) Topraklama tesisatı 
h) Diğer tesisatlar
i) İşaret listesi (semboller)

	1/200 öneri raporunda, tahmini olarak belirtilen trafo jeneratör kapasiteleri bu safhada, (1/50) kesinlik kazanmış olacaktır. Tesislerin daimi elektrik enerjisinin temini için Elektrik Dağıtıcısı ile temas kurularak alınacak enerji müsaadesi doğrultusunda düzenlenecek, trafo, OG-AG projeleri İdarenin ön tetkikine sunulacak, bilahare ilgili Elektrik Dağıtıcısı kuruluşa tasdik ettirilecektir. Bu konuda gerekli her türlü proje, plan ve kesitler müellif tarafından düzenlenecektir. 	
          4. Detaylar :
	- Ana pano, tali tabloların ve kuvvet tablolarının imalat resimleri, tablolarının yerlerine montaj resimleri ile önden görünüşü (üzerindeki aparatlarla), yandan görünüşü ve kesiti ölçekli olarak,
	- Özel armatürlerle, gömme armatürlerin dış görünüşü, kesiti ve tespiti şekilleri,
	- Zayıf akım (Yangın alarm, hoparlör, telefon taksimat vs.), kutusunun önden görünüşü, kesitleri ve ölçüleri,
	- Kuvvet merkezlerine ait (kazan dairesi, mutfak, çamaşırhane, havalandırma, klima merkezi, soğutma grubu vs.) mahallerinde tesisat cihaz ve motorlarına ait besleme hatlarını gösteren (besleme kontrol, kumanda şemaları) planları,
	- Tesisatta kullanılacak özel imalatların resimleri ve özellikleri
	- Asma tavanlardaki aparatların (K.Akım-Z.Akım anahtar, priz, armatür, buat vs.) bağlantı detayı
	- Kablo kanallarının kesiti ve kablolarının tespit şekli,
	- Bahçe aydınlatma direklerinin imalat ve montaj resimleri,
	- Tefriş edilmiş odalarda anahtar, priz, telefon, çağırma, anten vs. döşemelerden yüksekliğini gösteren planı,
	- İdarece istenebilecek sair detay resimleri verilecektir.
	- Projelerdeki anahtar, 220V priz, telefon, UPS, data vs. aparatların yan yana gösterildiği kombine kutular ile kombine priz kutularının ölçekli detayları
	- Her bir ünite için yere gömme buat konularak detay çizimi verilecek
	- Kullanılan otomatik kapıların detayları verilecek.


PROJE İLE İLGİLİ NOTLAR

1- Projeler, imar yönetmeliğine uygun onaya sunulacak, mimari  proje ölçeklerinde hazırlanacak, ölçek proje düzenlemesine  uygun değilse büyütülebilecek veya açıklayıcı detaylar verilecektir.
Proje ölçekleri, mimari planlara uygun olacak ve en azından aşağıdaki gibi olacaktır:
· Vaziyet Planları	: 1/1000
· Kat Planları	: 1/50
· Ayrıntılar		: 1/20
2- Projelerde EMO tarafından belirlenen semboller kullanılacaktır. Liste dışı, sembol kullanıldığında mutlaka  açıklama  listesi verilecektir.
3- Projelerde  mimari  planlar  0.2 mm, kuvvetli akım  kolon hatları  0.6 mm., linyeler 0.4-0.5 mm, zayıf akım hatları 0.2-0.3 mm. Kalınlıkta  çizgi  ile çizilecek, eğer autocad ile çizim  yapılmamış ise bütün  yazılarda  şablon  kullanılacaktır. 
4- Kat planlarında,  birbirinin aynı olan katlar  için tek  plan verilebilecektir. Ancak normal  kat giriş katın aynı olsa bile  ayrı çizilecektir.  Simetrik bölümler tam olarak  gösterilecektir.
5- Kat planları   üzerinde iletken kesitleri ve  sayıları  ile boru çapları  belirtilecektir. Açıklamalar kısmında  standart boru çapları  ve içinden geçebilecek  iletken  kesitlerinin belirtilmesi  durumunda, ayrıca boru çaplarının  belirtilmesine gerek yoktur.
6- Betonarme  kirişlerin  yanına zorunlu kalınmadıkça  buat ve ek kutusu  konulmayacaktır. 
7- Özellikle  baca, kolon, şaft ve  ışıklık  gibi mimari ayrıntılar projede  belirtilecek, baca ve baca çevresinden tesisat  geçirilmeyecektir. Banyo  ve mutfak gibi bölümlerdeki yerleşim kat planlarında gösterilmeli ve ıslak hacimlerde  kullanılacak buat ve anahtarlar ıslak hacim dışında  olmalıdır. Zorunlu durumlarda, özel  sızdırmazlığı sağlanmış  buat ve ek kutuları kullanılacaktır. 
8- Bir buata en çok 4 bağlantı  ucu gelebilecek, bu sayı  aşıldığında kare buat ve ek kutusu  konulacaktır.
9- Projelerde  kullanılan tüm elemanların yerleri tam olarak belirtilecek ve en azından  aşağıdaki standartlara  uyulacaktır;
· Anahtarlar,155 cm. tavandan aşağıda,
· Prizler,	225 cm. tavandan aşağıda,
· Aplikler,	75 cm. tavandan aşağıda (varsa),
· Tablolar,	65 cm. tavandan aşağıda,
· Buatlar,	30 cm. tavandan aşağıda,
Yukarıdaki  elemanlar, kapılardan 30 cm duvar birleşim noktalarından ve pencerelerden 50 cm  uzakta olacaktır. 
10- Projelerde kullanılan tüm pano  ve dağıtım  kutuları, özel harf ve yazılarla kodlandırılacaktır.
11- Projelerde, yatay  planlar yanında her sistem  için ayrı ayrı tek hat şemaları verilecektir.
12- Projeler hazırlanırken; iç mimari tasarıma ve mekanik tesisat  yerleşimine dikkat edilecektir.
13- Tesisatın ne şekilde  yapılacağı, mahallin özelliğine uygun bir koruma  sınıfında  yapılacaktır.
14- Konut projelerinde, zayıf akım, kuvvetli  akım ve varsa paratoner projeleri ayrı paftalara çizilecektir.
15- Projelerde iletken  renk kodları aşağıdaki  şekilde belirtilmek zorundadır;
Üç fazlı sistemlerde; koruma iletkeni  yeşil bantlı-sarı, nötr iletkeni açık mavi,  faz iletkenleri ise TSE standartlarına uygun olarak R-Siyah, S-Kahverengi , T-Gri seçilecektir.
Üç fazlı sistemin  devamı  durumundaki bir fazlı sistemde, faz iletkeni Siyah veya Kahverengi seçilecektir.
Özel durumlarda ise, kullanılan iletken  renkleri  tanımlanacaktır.
16- Basit yapılar dışındaki  200m2’den büyük yapılarda, yangın ihbar sistemi  projelendirilecektir. 
17- Kat tabloları  girişinde, 30 mA. Eşik korumalı  kaçak akım koruma rölesi kullanılacaktır. Ana tabloda ise 300 mA. eşik korumalı kaçak akım koruma rölesi kullanılacaktır. Kesme  kapasitesi imalat sınırını aştığı durumlarda, ana tablo  yükleri  bölünerek 300mA. Eşik korumalı kaçak akım koruma  rölesi kullanılacaktır.
18-  Sayaç tabloları, bodrum katta, aynı mahalde ve bir arada olacaktır. Bina genel kullanımına yönelik ayrı bir sayaç ve sayaç tablosu olacak, ortak amaçlı  kullanılan tüm tesisat bu tablodan beslenecektir. Projelerde sayaç panosu  detayı  verilecektir.
19- Bina ana besleme  hattının  kesiti ve cinsi, yaklaşık uzunluğu, besleneceği direk no’su  gibi bilgiler  projede  belirtilecektir.
20- Ortak çatılı ve  birden fazla girişi olan  ( bodrum kat geçişleri mümkün olması halinde ve İDARE’nin de görüşü alınarak ) binalar bir noktadan beslenecektir.
21- Yapı bağlantı hattı kesiti, gerilim düşümü ve akım yoğunluğu  kontrolü  yapılarak tespit edilecektir. Ancak, konutlar için bu kesit bakır iletken olması durumunda en az  6 mm2, alüminyum iletken olması durumunda ise en az  10 mm2 olmalıdır.
22- Aydınlatma ve priz linyeleri ayrı ayrı olacaktır. Kolon linye  hatları,  tablolardan  çıkış sırasına  uygun olarak numaralandırılacak ve uzun hatlarda  linye  numaraları yanına  beslendikleri tablo kodu da yazılacaktır.
23- Aydınlama  ve priz linyeleri  ile priz sortileri  en az 2.5 mm2 kesitinde bakır  iletkenle tesis  edilecektir. Bütün prizler,  toprak hatlı olacaktır. Banyolarda  en az iki (çamaşır  makinesi ve elektrikli  şofben  gücüne  uygun), mutfakta ise en  az üç bağımsız  priz linyesi (  bulaşık makinesi , elektrikli fırın ve elektrikli su ısıtıcısı  gücüne uygun ) olacaktır. Prizlerin  kullanma amacı ve güçleri   belirtilecek, kullanma amacı belli olmayan  priz güçleri   bir fazlı  priz için en az 300 watt, üç fazlı  priz için  en az  600watt kabul edilecektir.  Priz linyelerine en çok altı priz bağlanabilecek, ancak priz güçleri toplamı 2000 VA’yı geçemeyecektir.
24- Projelerde, proje teknik uygulama sorumlusu ve yapı  ile diğer  bilgilerin  bulunduğu kapak vaziyet planı, semboller  listesi, açıklamalar, tablo yükleme cetvelleri , gerilim  düşümü- akım yönünden kesitlerin  incelenmesi ve aydınlatma  hesapları, tablo açılımları, kolon şemaları, sayaç panosu  detayı, keşifler  ve gerekçe  raporunu kapsayacaktır.
25- İşyerleri ve atölyelerde, aydınlatma  için birden fazla floresan  kullanılan bölümlerde, kamaşma olayının  en az düzeye  indirilmesi  için üç fazlı besleme  yapılmalıdır. 
26- Kompanzasyon yapılmayan tesislerde,  gaz deşarjlı  lambaların (floresan, sodyum ve  cıva buharlı vb.) kullanılması  durumunda, ampul başına gerekli kapasitede  kondansatör  paralel  bağlanacak  veya kondansatörlü balast kullanılacaktır.
27- Lambadan  lambaya  geçiş  yapılması  durumunda, gerekçesi  belirtilecek ve uygun  klemensle bağlantı sağlanacaktır.
28- Tabloların  yükleme cetvelleri, yüklerini özelliklerini, sorti cins ve sayılarını, linye güçlerini, sigorta  cins ve kesme  kapasitelerini ve gerekli diğer bilgileri kapsayacaktır.
29- Projelerde, ana besleme , kolon , en uzun ve en yüklü linye hattı  için gerilim düşümü  hesabı  yapılacaktır. İletken  kesitleri, ayrıca  akıma göre kontrol edilecektir. Ana besleme  hattı ve kolon hatları  için, talep  faktörleri dikkate alınacak ve gerilim düşümü talep faktörüne  göre hesaplanacaktır.
30- Bölümlerin özelliklerine ve kullanım amaçlarına göre  aydınlatma hesabı yapılacak, enerji tasarrufu açısından da değerlendirilerek armatürlerin  cins ve  güçleri  seçilerek kat planları üzerinde  gösterilecektir.  Basit yapılar için, aydınlatma da en az 12 watt/m2 esas alınacaktır.
31- Kolon hatlarının katlar  arasındaki  iniş ve çıkış noktaları, açık  olarak belirtilecektir.
32- Kolon şeması, mimari  kat sayısına uygun  olarak çizilecek, tabloların  isimleri güçleri, sigorta ve şalter anma  değerleri , ana tablodan itibaren  kolon hattı  uzunluğu,  kesiti ve cinsi ile ana tabloda hangi faza  bağlı olduğu  ve sayaç anma akımları belirtilecektir.
33- Tabloların giriş ve çıkışlarında yük akış  yönüne  göre önce şalter, sonra sigorta kullanılacaktır. 
34- Şalterlerin hareketli  kontakları, açık durumda  ve enerjisiz olacaktır.
35- Kat tabloları  ana kesici , faz – nötr kesmeli olacaktır.
36- Kalorifer  dairesinde aydınlatma  ve kuvvet  tesisatı tam olarak gösterilecektir.
37- Hidrofor motoru, anma gücü  ve kumanda  şekli  projede gösterilecektir.
38- Asansör  projeleri, asansör yönetmeliğine uygun  olarak hazırlanacaktır. Ancak, kuvvetli akım projelerinde  asansörler ve asansör makine daireleri ile ilgili  aşağıdaki noktalara dikkat edilecektir.
- Asansör tablosu detayı, besleme hattı ve makine  dairesi ile kuyu aydınlatması projede  gösterilecektir.
- Makine dairesinde  en az bir ışık sortisi  ve bir topraklı  priz bulunacak ve bu sortiler müşterek tablodan bağımsız çekilecek bir  linyeden  beslenecektir. Asansör besleme  hattı kesiti  asansörün güç ve kapasitesine göre hesaplanacaktır. Bu kesit en az 4x6 mm2 olacak ve çıkışı  müşterek tablodan uygun bir şalter ile yapılacaktır.   Asansör topraklama hattı asansör  kumanda  panosuna kadar bağımsız bir hat olarak çekilecektir.
- Asansör  avan projeleri; Asansör  trafik hesabı , kuyu yerleşim planı, kuyu dikine kesitleri, asansör makine  dairesi  planı, asansör motor gücü hesabı, asansör makine dairesi ve kuyu içi aydınlatmaları, asansör  tablosu kolon hattı  hesabı ile binaya  gelecek statik ve dinamik  yüklere  ilişkin  mukavemet hesaplarını kapsayacaktır.
39- Telefon  tesisatı projeleri, Türk Telekom A.Ş. Bina içi telefon tesisatı teknik şartnamesine  uygun  olarak hazırlanacaktır. Bu projelerde  aşağıdaki  noktalara  dikkat edilecektir.
- Bina girişine, binadaki toplam telefon sortisine yetecek kapasitede  ve %20 yedek hat bağlantısına uygun  Bina Telefon Dağıtım Kutusu (BTDK) konulacaktır. BTDK ile dış telefon bağlantısı  için bina  çıkışına  kadar içinde kılavuz tel olan  boş boru bırakılacaktır.
- Konutlarda  en az iki, işyerlerinde en az üç adet  telefon  sortisi  olacaktır. Kat Telefon Dağıtım  Kutusu ( KTDK) ile BTDK arasına çekilecek  kablo,  kattaki  toplam telefon sortisi sayısının %20 fazlası  kapasitede  olacaktır. KTDK, o kattaki toplam telefon sortisi  sayısından %20 fazla telefon  sortisi  bağlantısına uygun olacaktır. 
40- Yapı içi TV/R tesisatı  projeleri “EMO Ortak Anten TV/R ve Kablo TV/R iç tesisat  yönetmeliğine uygun olarak hazırlanacaktır. Bu projelerde aşağıdaki noktalara dikkat edilecektir.
-Tesisat Bağımsız abonelendirmeye  uygun  olarak , her  konuta  bağımsız  hat düşünülerek  projelendirilecektir. Her konutta  en az bir TV /R prizi olacaktır. Konut içinde  birden fazla TV/R prizi olması durumunda, konut  içinde dağıtıcı  ( splitter ) kullanılacaktır. Bina girişinde TT’nin bağlantı yapması için, Bina kablo TV bağlantı kutusu konulacaktır. Bu kutu  binadaki  toplam abonelere yetecek sayıda  çıkışa  ve %20 yedek kapasiteye  sahip olacaktır.
- Çok aboneli  ve çok  katlı binalarda , bina ana girişindeki  dağıtım kutusu dışında  katlarda da aynı özelikte ara  dağıtım kutuları kullanılacaktır.
41- Diğer zayıf akım projeleri yapılırken,  ilgili ulusal ve uluslararası  standartlara uyulacaktır.
42- Bilgisayar  ve yazılımla ilgili  hizmetler,  Bilgisayar  Mühendisleri’nce  yürütülecektir.
43- YG projelerinde hazırlanacak  dosyalar  içinde, aşağıdaki  bilgi ve belgeler  bulunacaktır.
- Raporlar (ana fihrist, SMM-BT belgeleri, enerji izin yazısı, proje açıklama yazısı.)
- Hesaplar (Trafo  gücü hesabı, kompanzasyon hesabı, kısa devre  hesabı, kablo ve bara kesit hesabı,  YG direk seçim cetveli,  AG gerilim düşümü  hesapları ve  Kablo ve bara kesit hesabı direk vektör diyagramları hesabı ve/veya  çizimleri, özel  tip trafo  binası ise betonarme statik hesabı)
- Keşifler (YG keşif özeti, trafo  postası keşif özeti, AG keşif özeti, Kompanzasyon keşif özeti.)
- Planlar (Vaziyet planı,  ENH güzergah  planı, ENH profili ve sehim  şablonu, YG-AG Tek hat şeması  ve şebeke  planları,  trafo binası mimari  ve elektrik yerleşim planları)
- Tip proje ve şartnameler ( elektrik dağıtım tesisler Genel Teknik Şartnamesi , Seksiyoner diregi  tip projesi, Trafo  direği veya binası tip projesi , ENH Tip projesi, AG-YG Tip projeleri)
44- Hazırlanacak Jeneratör projelerinde aşağıdaki bilgi ve belgeler olacaktır:
· Ana fihrist
· SMM-BT Belgeleri
· Açıklama Raporu 
· Jeneratör güç hesabı
· Keşifler
· Vaziyet Planı 
· Yerleşim Planı 
· Kutuplu şema
· Jeneratör ve Jeneratöre ait  imalatçı firma tarafından verilen dökümanlar.
· Şartnameler (sabit  tip dizel  alternatör grubu  malzeme ve montaj teknik şartnamesi)
· Jeneratör  projeleri  hazırlanırken, 02.09.1988 tarih ve 19917  sayılı Resmi Gazete de yayınlanan  “Elektrik Enerjisi  İmdat  Grupları  ve Otoprodüktör  Tesisleri Ruhsat  Yönetmeliği” nin  ilgili maddelerine uyulacaktır.
45. Projelerde  “Tüm malzemeler, en az  TSE belgesine sahip olacaktır.” ifadesi yazılacaktır.
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ASANSÖR AVAN PROJESİ DÜZENLEME ESASLARI :
1. Elektrikle  çalışan  insan ve yük asansörleri avan projeleri,  yürürlükte  bulunan asansör yönetmeliği  standart  ve şartnamelere uygun  olarak yapılacaktır.
2. Asansör  avan projesi kapağında;  proje sorumlusu  ve yapı sahibi  ile ilgili  bilgilerin yanı sıra asansörün sınıfı,  kapasitesi, hızı, seyir mesafesi, kat ve durak sayısı, asansör  motorunun  gücü asansör kabininin eni-boyu, asansör  boşluğunun  eni-boyu  ve makine  dairesinin  alanı belirtilecektir.
3. Asansörün  sayı, kapasite  ve hızını  belirlemek  için binanın  tipi ve konfor düzeyine  göre teknik  kriterler  dikkate alınarak trafik  hesabı  yapılacaktır.
4. Projeler;  Asansör  trafik hesabını, inşaatın  statik hesabına  uygun  dayanıklılık  hesaplarını, motor gücü hesabını, makine dairesi  yerleşim planını (1/50), kuyu yerleşim planını (1/10), makine döşemesi delik planını (1/10), asansör  boşluğu  boyuna kesit(1/50), asansör makine dairesi ve boşluğu  aydınlatma planını, asansör tablosu elektrik besleme hattını,  koruma ve topraklama  sistemlerini içermelidir.
5. Asansörün  bildirilen yükü ve hızına  göre kabin, kuyu  ve makine  dairesi boyutları  belirlenecektir. (TS 8237-8238-8239)
6. Projelerde, asansör malzemelerinin standartlarına uygun ve asansör  firmasının TSE ve imalat  belgesi’ne  sahip firma olacağı  belirtilmelidir.
7. Asansör  boşluğundan, asansöre ait olanların dışında  yabancı  hiçbir tesisat geçirilemez. Makine dairesine hiçbir  yabancı tesisat konulamaz.
8. Asansör  kuvvet tablosu dağıtım  tablosundan motor gücüne uygun, gerilim düşümü hesabı  sonucu  belirlenecek bağımsız  kolon hatları ile beslenmelidir.  Makine dairesi  ve kuyu  boşluğu aydınlatması, asansör  motorunu  besleyen kolon hattından  ayrı bir hatla  beslenmelidir.
9. Asansör kuyu  boşluğu; kuyunun  tavanı ve tabanından en çok  0.5m ve armatürler arası  en çok 7m olmak üzere etanj armatürler ile aydınlatılmalıdır.
10. Asansör makine dairesi  girişi , yetkililerden  başkasının girmemesi  amacı ile kilitli kapı  şeklinde  olmalıdır.
11. Asansör makine dairesi geçit olarak kullanılamaz. Kömürlük, çatı arası veya teras gibi mekanlara geçilemez. 
12. Makine dairesinde platformun komşu en az iki yüzeyinin açık olması tercih edilmelidir.
13. Ardışık iki kapı eşiği  arasındaki  mesafenin 11 metreyi geçmesi  halinde  en az yüksekliği  1.80 m ve genişliği 0.35 m boyutlarında imdat kapılarının bırakıldığı  kuyu planlarında gösterilmelidir.
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İLGİLİ STANDARTLAR;
	TS-863
TS-1108
TS-1812

TS-2168
TS- 4789
TS-8237
TS- 8238

TS-8239

TS-10922
	:
:
:

:
:
:
:

:

:
	Asansörler – insan taşımak için – elektrikli.
Asansörler yük taşımak için – elektrikli
Asansörlerin hesap, tasarım yapım kuralları (elektrikle çalışan insan ve yük asansörleri için )
Asansörler – bakım kuralları (insan ve yük taşıma için elektrikle çalışan)
Asansör Klavuz Rayları ve bağlama pabuçları
Asansörler – Yerleştirme ile ilgili boyutlar – sınıf 1.2.3 asansörleri.
Asansörler- Otomatik  Kapılı – Yerleştirilmesi ile ilgili  boyutlar – sınıf4- yük asansörleri.
Asansörler- Otomatik kapılı – yerleştirilmesi ile ilgili boyutlar – sınıf 5 – servis asansörleri.
Asansörler- Emniyet Kuralları- insan ve yük asansörlerinin yapım ve montajı için (elektrikle çalışan)



EK5

E. PEYZAJ VE ALTYAPI PROJELERİNİN HAZIRLANMASI
PEYZAJ PROJELERİN DÜZENLENMESİNDE BÜTÜN SAFHALARDA UYULACAK GENEL ESASLAR

7- Peyzaj uygulama projeleri, yürürlükte bulunan  kanun, yönetmelik ve Peyzaj MO – MO proje standartlarına uygun  olarak hazırlanacaktır. 
8- Projelerde kullanılacak tüm malzemelerin zorunlu standartlara uygun olacağı ve uygulama projelerinin yapımında yürürlükte bulunan;

· Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi.
· Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimari Proje Düzenleme Esasları,
· Peyzaj MO - MO Mimari proje çizim ve sunuş standartları
· TS 12867 Peyzaj mimarlığı- Proje hizmetleri- Kurallar,
· TS 12868 Peyzaj mimarlığı- Uygulama hizmetleri- Kurallar,
· Diğer Özel Sistemlere İlişkin ulusal ve uluslararası standartlara,
· Genel ve bölgesel Belediye İmar Yönetmeliklerine uyulacaktır.


PROJE HİZMETLERİNİN KAPSAMI

1-) Avan (Ön Proje)
v) Vaziyet Planı
w) Kesitler
x) Görünüşler

2-) Kesin Proje
a) Vaziyet Planı
b) Kesitler
c) Görünüşler
d) Detaylar

3-) Yapısal ve Bitkisel Peyzaj Uygulama Projeleri
a) Vaziyet Planı
b) Kesitler
c) Görünüşler
d) Detaylar
e) Altyapı Projeleri
f) Yeşil Alanlar Sulama Projeleri
g) Dış Mekan Aydınlatma Tesisat Projeleri


PEYZAJ PROJE AŞAMALARI
ETÜD ÇALIŞMALARI 
Kesin gereksinim programlarının alan verilerine dayandırılması ile oluşturulan, hazırlık çalışmaları, işverenin olanaklarının, ihtiyaçlarının ve taleplerinin belirlenmesi, imar durumu, kadastro, altyapı-üstyapı, enerji, alanın doğal ve fiziksel özelliklerinin saptanması, gerekli bilimsel, teknik ve sosyal-kültürel verilerin derlenmesi (Toprak Analizi, Su Durumu ve Analizi, İklim Veri Tablosu, Hakim Rüzgar Yönü Tespiti vb.)  aşamasıdır. Bu çalışmalar anket, fotoğraf, harita, grafik vb. belgelerle desteklenerek bir rapor halinde sunulur.
[bookmark: _Toc141860319][bookmark: _Toc141093000][bookmark: _Toc141092881]ÖN (AVAN) PROJE 
Proje alanının fiziksel verilerinin değerinde kullanımı (arazi plastiği, doğal/kültürel veriler vb.), ekonomik, kullanışlı, çevreye ve sosyal dokuya duyarlı kullanımların oluşturulması amacıyla, belirlenmiş ihtiyaç programının, işlev şemasının, alan, altyapı, makro-mikro klima, çevre fiziksel özelliklerinin ve özellikli tasarım kararlarının kesinleşmiş durumudur. Ön proje çalışmaları, Peyzaj Mimarı ve işveren arasında tasarıma yönelik uzlaşıların sağlandığı aşamadır. Çalışma ölçeği, özel durumlar hariç 1/1000, 1/500 veya 1/200, dür.

Yeni tarihli imar planı, arsa tapu bilgileri, aplikasyon krokisi ile köşe noktaları belirlenen, noktasal olarak hazırlanan plankote haritası baz alınarak;
· Proje alanının sınırları ve yakın çevre ilişkilerinin uygunluğunun,
· Bağlı olduğu ilgili yönetmelikler,
· Alanın doğal, fiziki yapısının işlendiği (arazi plastiği-grading), mevcut ve öneri kotların ve/veya konturların (eşyükselti eğrilerinin),
· İklim verilerinin değerlendirilmesine göre düşünülen önlemlerin,
· Alan içi ve yakın çevre yapıların, doğal ve kültürel özelliklerin belirtildiği,
· Araç trafiği, ulaşım ve dolaşımı, servis amaçlı ulaşım, yaya sirkülâsyonu ve tasarıma yönelik bütün ulaşım sisteminin yer aldığı,
· İklime, makro ve mikro klimaya uygun, tasarıma yönelik bitkisel kompozisyonun sağlandığı, malzeme ve kullanım isimlerinin yer aldığı; uygun ölçekte hazırlanmış, tasarımı en iyi şekilde anlatacak teknikte ve sunumda “Vaziyet Planı”nın hazırlanması,
· Tasarımı açıklayıcı ve destekleyici silüet, kesit, görünüş ve/veya perspektiflerin hazırlanması,
· Proje alanında kullanımı tasarlanan yapısal ve bitkisel malzemelerin belirlendiği özet listelerin hazırlanması,
· [bookmark: _GoBack]Avan projenin tanımlanmasını içeren ve yapılması düşünülen standart ve özel imalatların, bitkisel materyallerin, teknik ve tasarım özelliklerini açıklayan Avan Proje Raporu’nun hazırlanması ve istendiği takdirde dosya halinde Kırıkkale Belediyesine sunulmasıdır.

[bookmark: _Toc141860320][bookmark: _Toc141093001][bookmark: _Toc141092882]KESİN PROJE 
Proje alanı’nın büyüklüğü ve niteliğine göre, onaylanmış Ön Proje ve yasal prosedürler çerçevesinde, uygulanabilirliği ortaya konan tasarımın ve teknik projelerin kesin çözüm aşamasıdır. Ön proje aşamasında işveren tarafından irdelenen öneriler ve çözümleri bu aşamada dikkate alınır ve Uygulama Projeleri safhasına yansıyacak çalışmalar yapılır. Çalışma ölçeği, özel durumlar hariç 1/1000, 1/500 veya 1/200, dür.

· Yerleşim planının sınırlarının ve imar durumu ilişkilerinin ve uygunluğunun,
· Alanın doğal ve fiziksel yapısının ve zemin bilgilerinin,
· Altyapıya ilişkin mevcut ve öneri sistem çözümlerinin,
· İklim verilerine ve meteorolojik koşullara göre alınan önlemlerin,
· Mevcut yapılar ve/veya çevre yapıların, etkilenme alanlarının ve doğal özelliklerine karşı alınan önlemlerin,
· Kesin Proje çalışmaları ve önceki çalışmaların derlendiği açıklama raporu,
· Proje alanında kullanılacak yapısal ve bitkisel malzemelerin, mahal listelerinin kesinleştirilmesi sonucu “Kesin Proje” hazırlanır.
· Malzemelere ilişkin öneri detaylar / malzeme görünüşleri,
· Tasarımı açıklayıcı silüet, kesit, görünüş ve/veya perspektifler hazırlanır.

[bookmark: _Toc141860321][bookmark: _Toc141093002][bookmark: _Toc141092883]UYGULAMA PROJELERİ
Proje alanının onanmış Kesin Projesinin uygulanabilmesi için gerekli tüm verileri ve teknik bilgileri kapsar. Yapısal, bitkisel uygulama özelliklerini ve ölçülerini, yapı ve çevresinde yer alan donanım sistemlerinin projeyi etkileyen bütün elemanlarını, alt yapıya ilişkin tüm verileri, sistem detaylarının uygulamaya yönelik bilgileri ve referansları, kullanılan malzemelerin teknik özelliklerini içeren, büro ve şantiyelerde her türlü yapım ve uygulama aşamalarında kullanılabilecek nitelik ve standartda, anlaşılabilir çizim teknikleri ile hazırlanmış projeler bütünüdür.
Peyzaj Tasarımı (Çevre Düzenleme) Uygulama Projeleri, bir koordinasyon projesidir. Dolayısıyla projede yer alan tüm işlevler, bileşenler ve donatılar; mimari projelerin zemine oturan kat planları/projeleri, altyapı mühendislik projeleri (içmesuyu, atıksu, yağmursuyu, doğalgaz, elektrik ve saha aydınlatması, sulama vb.) ne ilişkin tüm veriler, (hat, rogar, kotları vb.) gibi diğer meslek disiplinleri tarafından hazırlanmış tüm projeler (süperpoze), uygulama projelerine yansıtılır. Çalışma ölçeği, özel durumlar hariç 1/500, 1/200 veya 1/100’dür.
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Yapısal Peyzaj Uygulama Projeleri
	-Yapısal unsurların; mimari üniteler, duvarlar, taşıt/servis/yaya yolları ve bağlantıları, toplanma mekanları, su oyunları, plastik ve/veya sanatsal ögeler, mobilyalar vb. kullanımların, uygulamaya yönelik olarak isimlendirilmesi, kotlandırılması, ölçülendirilmesi ve/veya koordinatların tespiti, listelemesi,
	-Tüm yapısal elemanlar, kent ve bahçe mobilyaları ile aydınlatma elemanlarının tasarım sisteminin ve yerlerinin tesbiti,
	-Arazi biçimlendirme (grading),
	-Yüzey drenajının sağlanması (mazgal, rogar vb.), sulama, havuz, çeşme, sıhhi tesisat vb. altyapı sistemlerinin üst yapıya yansıyan tüm verileri ile tasarıma ilişkin sistem önerilerini,
	-Mahal listeleri, kesitler ve görünüşleri kapsar.
Altyapı Projeleri:
Altyapı ve tesisat projeleri (bina dışı yol, su, elektrik, gaz, makine, pis su, drenaj, telekomünikasyon, içme, kullanma ve sulama suyu, yangın, yağmur suyu, vb.) proje çalışmalarını kapsar. 
Atıksu ve yağmursuyu hatları akımı, boru tipi ve çapları, maksimum-minimum hızlar, hatlarda olması gereken eğimler, atıksu muayene bacası yerleri ve aralıkları, şütlü baca yerleri, atıksu ve yağmursuyu hatları, atıksu ve yağmursuyu debileri, kanal derinlikleri, yüzeysel akış katsayıları, vb. bilgiler doğrultusunda tasarım gerçekleştirilmelidir.
Yağmursuyu Drenaj Projesi
Yağmursuyu hatları binanın temel drenaj sularını da drene edecek şekilde temel alt kotları göz önüne alınarak tasarlanmalıdır. Otoparklara ızgaralar yerleştirilmiştir. Çevresel yağmursularının ise bazı alanlarda yeşillik alanların bulunmasından dolayı toprak tarafından yer altına drene edileceği varsayılabilir. Tasarlanan hatlar belediye yazısında belirtilen ve inşaat planında gösterilen drenaj kanalına deşarj edilecektir.
Atıksu Projesi
Tasarlanan hatlar belediye yazısında belirtilen ve inşaat planında gösterilen kanalizasyon proje bacasına deşarj edilecektir.

Yeşil Alanlar Sulama _ Dış  Mekan Aydınlatma Tesisat Projeleri: 
Sulama Projeleri: Yapısal ve bitkisel peyzaj projelerinin kesinleşmesi ile oluşturulan yeşil alanları kaynağından yeraltında döşenen özel basınçlara dayanıklı borular sistemi ilen uygun sulama yöntemiyle sulanması gereklidir. Sulama, alanın büyüklüğüne ve özelliklerine bağlı olarak manuel-otomatik veya damlama sulama olarak yapılacaktır.
Aydınlatma Projeleri: Yapısal ve bitkisel peyzaj uygulamalarında fonksiyonu ve estetiği tamamlayıcı bir unsur da şüphesiz ki; aydınlatma sistemleridir. Çalışma alanına uygun bahçe aydınlatma sistemi projeleri hazırlanacaktır. 
Oluşturulan yeşil alanları Sulama Projeleri ve Dış Mekan Aydınlatma Projeleri, birbirinden bağımsız olarak ayrı paftalarda, ancak birbirleri ve yapısal elemanlar, bitki deseni ve kullanımları niteliği ile yakından ilişkili olarak hazırlanacaktır. Sulama projelerinde  sulama sistemine yönelik imalat ve montaja ilişkin (boru çapları, başlıklar, vanalar vb.)tüm ayrıntılar verilecektir. Aydınlatma ve Sulama Projelerinde de sistemin gerektirdiği tüm imalat ve montaja ilişkin tüm ayrıntılar (Aydınlatma elemanlarının tipi, kullanılacak ampul gücü, pano sistemleri, kablo kesitleri vb.) verilecektir.
Sulama ve Aydınlatma Projeleri ile ilgili meslek disiplini uzmanlarınca hazırlanacak ve ilgili Meslek Odasının Proje hazırlama standartlarına uygun olacaktır. Sulama ve aydınlatma sistemine ilişkin olarak sistemin kurulması, işletilmesi vb. konulara ilişkin  açıklamalar Teknik raporda verilecektir. Sulama ve Aydınlatma Projeleri 1/200 Ölçekte hazırlanacak. Sprinklerin veya sulama musluk –vanalarının yerleri(Alana uygun seçilmiş sulama yöntemine göre),aydınlatma armatürlerinin yerleri Topraklama hatlarının yerleri gösterilerek kesitleri belirtilecektir. Topraklama hesapları; gerilim düşümü ve yükleme cetvelleri yapılarak hazırlanacak ve ilgili meslek disiplini tarafından onaylanacaktır.
Onaylanmış Uygulama projelerinin uygulamaya esas olacak alt yapı ve tesisat(Alanın yüzey drenajı, yüzey drenajının dren sistemlerine bağlanması, su yüzeyleri  ve su gösteri sistemlerinin tesisatı gibi tüm donatı ve  donanımların, kullanımların gerektirdiği mühendislik hizmetlerine ilişkin çizimleri içeren projeler; TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık-mühendislik Hizmetleri Şartnamesine ve ilgili  Meslek Odasının Proje Standartlarına uygun olarak ilgili meslek disiplini uzmanlarınca hazırlanacaktır ve Yapı için hazırlanan diğer proje eklerinde sunulacaktır. 

[bookmark: _Toc141092885]Bitkisel Peyzaj Uygulama Projeleri
	-Önceki proje safhalarında kesinleştirilmiş, genel tasarımı yapılmış ve onanmış olan bitkisel düzenlemeler, bilimsel ve teknik veriler doğrultusunda ortalama büyüklüğüne ulaşabileceği zaman dilimi gözönüne alınarak;
	-Bitkilerin Latince ve Türkçe isimlerinin, varsa kodlaması, adet, boy, yaş, gövde çapı/çevresi, gerekirse sembolü ve diğer teknik satandartlarının olduğu “Bitki Listesi/Tablosu” ve mahal listesi hazırlanır.

Çim sahalar için çim karışım tür ve oranları belirtilir ve toplam alan miktarına göre hesaplaması yapılır. Kapak gübresi ve toprak ıslahı için ihtiyaç duyulan gübre miktarı belirtilir. Alanda ihtiyaç duyulan bitkisel toprak miktarı hesaplanır.
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Peyzaj Tasarımı (Çevre Düzenleme) Uygulama Projeleri’nde tanımlanan her türlü yapısal-bitkisel donanım ve donatılara ilişkin, yapım ve üretim standartlarına yönelik bilgilerin, tekniğine uygun ölçeklerde çizilmiş, ölçülendirilmiş, gerekli malzeme ve özelliklerinin anlatıldığı projelerdir. Uygulama projelerinde gösterilen detay referansları, hazırlanacak detay projelerinde muhafaza edilir. Çalışma ölçeği çizimlerin özelliğine göre, işverenin önerdiği veya Peyzaj Mimarının uygun göreceği 1/100 ve 1/1 arasındaki tüm ölçeklerdir. 

· Yapılacak imalatlarla ilgili yoruma imkân tanımayacak yeterli açıklıkta bilgi veren ve imalatın özelliklerini, kullanılacak malzemeler ve içeriklerini, renk ve dokusunu, katmanlarını ve ölçülerini, kotlarını,
· Gerektiğinde, uygulama projelerinde yer alan özellikli tasarımların plan detayları, kesit, görünüş detaylarını (Farklı nitelikte özellik arz eden yerlerden, en az 2 kesit),
· İmalata yönelik tüm sistem detaylarını ve açıklamalarını kapsar.

  Detay projelerine ek olarak çizilen peyzaj projelerinin özel grafik çizim programları ile bilgisayar ortamında 3 boyutlu olarak görsel sunumları yapılacaktır.


















EK6
F. ZEMİN ETÜD RAPORUNUN HAZIRLANMASI (EK6)
ZEMİN ETÜDÜ YAPILMASINDA BÜTÜN SAFHALARDA UYULACAK GENEL ESASLAR


         1. GENEL HÜKÜMLER
Rapor Jeoloji Mühendisi ve İnşaat Mühendisinin ortak çalışmasıyla hazırlanarak onaylanmalıdır.
Yeni binalar için yapılan etütlerde; toplam kapalı inşaat alanının 4.000m2 ve üzeri olması durumunda, ayrıca bina büyüklüğü ve etüt amacı ne olursa olsun, zemin etüt çalışmaları sonucunda zemin iyileştirmesi gereken durumlarda (sıvılaşma riski, heyelan riski, temel altı dolgu alanları, qem≤1,0 kg/cm2, topoğrafik eğimin ≥ %30 vb,) geoteknik uzmanı tarafından yapı özellikleri ve zemin şartlarına uygun tasarım ve inşaat yöntemi ile ilgili önerileri içerir mutlaka ek bir “Geoteknik Değerlendirme Raporu” hazırlanmalıdır.
Zemin etüdü safhalarında veya sonrasında ilgili Kurumlarca Onay gerektiren işlemler takip edilip sonlandırılacaktır.

1.1. ETÜDÜN AMACI VE KAPSAMI
Arazide, İdare ile birlikte belirlenecek lokasyonlarda ….. adet ….. metre toplam ….. metre jeoteknik sondajlı zemin etüdü, arazi ile laboratuvar deneylerinin yapımı ve jeoteknik haritaların, kesitlerin hazırlanması ve jeoteknik rapor yazımı işini kapsamaktadır.
1.2. İNCELEME ALANININ TANITILMASI
1.2.1. Jeomorfolojik ve Çevresel Bilgiler: İnceleme alanının genel morfolojik özellikleri, yol, topoğrafik durum açıklanmalı, İnceleme alanının yeri tanımlanarak, karayolu bağlantıları, arsanın günümüze kadar ne amaçla kullanıldığı, Arsa üzerinde yapılaşma var ise, hakkında bilgi verilerek arsanın en az iki farklı yönden çekilmiş genel görünüm fotoğrafları ile sorun yaratabilecek çevresel faktörlere ait fotoğraflar yer almalıdır. Ayrıca uydu fotoğrafı ile yeri gösterilmelidir.
1.2.2. Projeye ait Bilgiler:Yapılması planlanan projenin kısaca tanıtılması, yapılacak yapının ne amaçla kullanılacağı, binanın temel seviyesindeki muhtemel yükler, taşıyıcı sistemi ile geometrisine ait bilgilere yer verilmelidir.
1.2.3. İmar Planı ve  İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporundaki Durumu: Mevcut imar planı ve hali hazır planı rapora ek olarak konulacak, İmar Planına Esas jeolojik-Jeoteknik etüt raporunun yerleşime uygunluk değerlendirmesinde hangi alanda kaldığı, yapı yasaklı Uygun Olmayan Alan (UOA) veya Önlemli Alan (ÖA) olup olmadığı araştırılacak, böyle bir alan olması durumunda konu hakkındaki detaylı bilgi mutlaka raporda belirtilmelidir.
1.2.4. Önceki Zemin Çalışmaları: İnceleme alanında diğer kurum ve kuruluşlar tarafından daha önce yapılmış çalışmaları var ise atıfta bulunularak bilgi verilmelidir.
1.3. JEOLOJİ
1.3.1. Genel Jeoloji: İnceleme alanının da içinde yer aldığı bölgenin jeolojisi ve yapısal jeolojisi özet olarak açıklanmalı, stratigrafik kesit konulmalıdır.
1.3.2. İnceleme Alanı Mühendislik Jeolojisi: İnceleme alanındaki birimlerin yatay ve düşey yönlerdeki değişimi ve bunların jeolojik özellikleri yapılan çalışmalara göre ayrıntılı olarak verilmeli; arsanın jeolojik yapısı eksiksiz olarak tanımlanmalıdır.



2. ARAZİ ARAŞTIRMALARI VE DENEYLER
2.1. ARAZİ, LABORATUAR VE BÜRO ÇALIŞMA YÖNTEMLERİN KISACA TANITILMASI VE KULLANILAN EKİPMAN
Bu çalışmalarda hangi yöntemlerin kullanıldığı ve nasıl bir çalışma düzeni izlendiğine kısaca değinilmeli, çalışmaların yapıldığı tarihler belirtilmelidir. Ayrıca kullanılan yöntemler güncel olmalıdır.
2.2. SONDAJ KUYULARI
Sondaj çalışmaları İnceleme alanındaki birimlerin yanal ve düşey yönlerdeki değişimlerini belirlemek için, sondaj sayıları ile derinlikleri yukarıda belirtildiği şekilde yapılacaktır. Sondaj çalışmaları TSE veya uluslararası standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmelidir. 
Hedeflenen sondaj derinliğinden önce masif kaya birimine rastlanması durumunda, temel altı kotundan itibaren en az 3 metre kaya içerisinde ilerlendikten sonra, Kırıklı, çatlaklı bir zemin yapısı ile karşılaşılması durumunda ise en az 5 metre ana kaya içerisinde ilerlendikten sonra sondajlar bitirilebilecektir. Kazıklı temel gereken hallerde, muhtemel kazık boyu ve kazık ucunun sağlam zemine giriş derinlikleri dikkate alınarak buna uygun sondaj derinliği belirlenmelidir. Sondaj ve arazi deneylerinden elde edilen veriler tablo halinde verilmelidir. Ayrıca sondaj yerlerinin koordinatları bir tablo halinde verilmeli, vaziyet planı üzerine işlenmelidir. Sondaj kuyuları tamamlandıktan sonra İdareye teslim edilip tutanak tanzim edilmelidir.
Rapor ekinde verilecek sondaj logları TSE veya uluslararası standartlarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Zemin birimlerinin düşey yöndeki değişimleri, zemin tanımlamaları, alınan örselenmiş ve örselenmemiş örneklerin derinlikleri, arazide yapılan deneyler loglara işlenerek, hazırlayan tarafından imzalı olarak sunulmalıdır.
Sondajlar tamamlandığında;  kuyulardaki göçmelerin önlenmesi ve yer altı suyunun ölçümü için en az 5 cm çapında delikli PVC boru indirilerek, yüzeyden düşebilecek parçaların önlenmesi için kuyu ağzı beton kapak ile kapatılmalıdır. Sondajlardan çıkan numunelerin ve karot sandığının fotoğrafları çekilerek raporun ekine konulmalıdır. Karot sandığı raporun onay süreci tamamlanana kadar muhafaza edilmelidir.
2.3. YERALTI VE YERÜSTÜ SULARI :
Sondajlar tamamlandıktan sonra sondaj suyu kuyudan boşaltılarak, ortamı temsil edebilecek seviyenin oluşabilmesi için uygun bir süre beklendikten sonra yapılacak ölçümlerle yer altı suyu seviyesi belirlenmelidir. Yeraltı suyu statik seviyeye ulaşıncaya kadar sondaj kuyusunda ölçümlere devam edilmelidir. 
Çalışma alanında yeraltı suyuna rastlanması ve su tablasının temel seviyesine yakın olması durumunda, yeraltı suyunun betona ve diğer imalatlara yapabileceği olumsuz etkilerin belirlenmesi için suyun kimyasal analizi (sülfat içeriği, pH vb.) yapılmalı ve TSE Standartlarına göre sonuçları verilerek değerlendirilmelidir. Ayrıca inceleme sahasındaki drenaj özellikleri ile yeraltı suyunun binaya ve temele etkisinin önlenmesi için alınması gereken tedbirler hakkında kısaca bilgi verilmelidir.
2.4. ARAZİ DENEYLERİ
2.4.1. Sondajlarda geçilen zemin türlerine uygun yöntemler seçilerek deneyler yapılmalıdır. Gerekli deneyler (Standart Penetrasyon (SPT), Konik Penetrasyon (CPT), Kanatlı Kesici Deneyi, Pressiyometre Deneyi, Plaka Yükleme Deneyi vb.) yürürlükteki mevzuatlarda belirtilen standartlara, yapı özelliklerine ve zemin şartlarına uygun olmalıdır. 
Yapılan tüm deneylere ait veriler raporda yer alacak, deneyler sırasında belirlenen aşırı farklı değerler gösteren parametrelerdeki sapmalar nedenleri ile açıklanmalıdır. 
Her 1,5 metrede bir SPT deneyi yapılacak, İki defa SPT nin ard arda Refü vermesi durumunda SPT deneyi 3er metre aralıklarla alınabilecek. Refü durumun devam etmesi durumunda sondajlar 15 metrede sonlandırılabilecektir. Her kuyudan temel altı seviyeden en az biri UD (alınabiliyorsa) olmak üzere, en az 5 numune alınarak laboratuara analize gönderilecek, Numune alınamayan, çakıl veya daha iri malzemeli zeminlerde en az iki sondajda, tasarlanan binanın bloklu olması durumunda ise; her blok inşaatının oturum alanından, temel altı seviyeden itibaren 3 metre ara ile 3 adet pressiyometre deneyi yapılmalıdır. 
Arazi deneylerinde adı, rengi, dane birim hacim ağırlıkları, dane boyutu dağılımları, çakıl-kum ve ince daneli malzeme oranını belirlemek, derecelenme, sıkılık, danelerin şekli, kökeni, organik madde içeriği, su içeriği, kuru ve doygun olup olmadığı, kıvamı ve zemin sınıfı, petrografik ve minerolojik özellikleri, iri-ince dane özelliği, tabakalanma durumu ve kalınlığı, laminasyon, foliasyon, şistozite, bant, dilinim, masif veya akma yapısı özellikleri, ayrışma ve dayanım değerleri, eklemli ise eklem sıklığı,dolgusu ve dolgu cinsi, ile kalınlığı, açıklığı, pürüzlülüğü, makaslama düzlemleri, kaya kalitesi, konsolidasyon katsayısı, hacimsel sıkışma katsayısı, boşluk oranı, şişme basıncı, atterberg limitleri, likit limit, plastik limit, Plastisite indeksi, zemin dayanım parametreleri vs. bilgiler belirlenecektir.

3. AFET DURUMU VE DEPREMSELLİK: 
Arazinin kaya düşmesi, heyelan, çığ, sel gibi afete maruz kalıp kalmayacağı araştırılarak rapora yazılmalıdır.
İnceleme alanı ve yakın civarındaki deprem üretme potansiyeli olan faylar hakkında bilgi verilecek ve aktif fayların yerlerini gösterir harita eklenmelidir. Tarihsel ve aletsel dönemde hasar yapan depremler (M≥5) ve hasar durumları hakkında bilgi verilmelidir. Aktif fayların üretebileceği deprem büyüklüğü ve beklenen ivme değerleri verilmelidir.

4. LABORATUVAR DENEYLERİ 
Her sondaj kuyusundan en az 5 numune laboratuara gönderilerek gerekli deneyler TSE standartlarına uygun olarak (üç eksenli basınç, serbest basınç, tek eksenli basınç, elek analizi, atterberg limiti, konsolidasyon, kesme kutusu deneyi vb.) yapılmalıdır. Ayrıca 200 nolu elekten geçen malzemenin %50den fazla olması ve sondajlarda yer altı suyuyla karşılaşılması halinde hidrometre deneyi yapılmalıdır.
Laboratuvar deneylerinde su içeriği, dane birim hacim ağırlıkları, dane boyutu dağılımları, konsolidasyon katsayısı, hacimsel sıkışma katsayısı, boşluk oranı, şişme basıncı, atterberg limitleri, likit limit, plastik limit, Plastisite indeksi, zemin dayanım parametreleri vs. bilgiler belirlenecektir.
Deneyler ilgili ülkedeki onaylı laboratuarlar tarafından yapılmalı, laboratuar formları TSE veya uluslararası standartlarına uygun, hologramlı ve onaylı olmalıdır.

5. MÜHENDİSLİK ANALİZLERİ VE GEOTEKNİK DEĞERLENDİRME :
Zeminin enine kesiti çıkarılmalı, temel ve varsa YASS kesitte gösterilmelidir. Dolgu ve zayıf zeminlerde kazık boyu hesabı için 2 sondajda en az 30 metre derinliğe kadar inilmelidir.
Her Blok için ayrı ayrı zemin parametreleri, zemin emniyet gerilmesi ve oturma hesabı çıkarılarak, hesaplamalara esas olan temel derinliği yazılmalıdır.
Hesaplamalar yeni binalarda proje bilgilerine, deprem tahkiklerinde ise mevcut duruma göre inşaat mühendisi tarafından yapılmalıdır. Hesap detayı gösterilmeyen hiçbir değer kabul edilmeyecek, hesaplamalara esas olan sayısal değerler mutlaka ölçülmüş değerler olacak ve kullanılan yöntemin kime ait olduğu yazılmalıdır.
Topoğrafik eğimin ≥%30 olduğu inceleme alanlarında veya 6m ≥ temel kazılarında şev duraylılığı analizleri yapılıp kesitleri çıkarılmalıdır.
Sıvılaşma potansiyeli beklenen zeminlerde açılan sondajlarda; her 1,5m de bir numune alınıp laboratuar gönderilecek,  zemin tanımlaması ile sıvılaşma analizi yapılmalıdır.

6. SONUÇ VE ÖNERİLER
Sonuç ve Öneriler Bölümünde raporda yapılan değerlendirmelerin, aşağıdaki hususları içerecek şekilde özeti sunulmalıdır 
a.Jeolojik yöntemlerle elde edilen zemin parametreleri; zemin grubu, zemin sınıfı, Ta-Tb değeri, Ao değeri, deprem bölgesi Deprem yönetmeliğine uygun olarak tablo halinde verilmelidir.
 Ayrıca; hesaplanan zemin emniyetli taşıma gücü, yatak katsayısı, oturma miktarı, sıvılaşma potansiyeli, deprem büyütmesi, zemin hakim titreşimi (To) ile temel derinliği (Df), ve yer altı suyu seviyesi ayrı ayrı yazılarak tablo halinde verilmelidir.
b.Geoteknik değerlendirme raporunda zeminde iyileştirme yapılması veya önlem alınması gerekiyorsa bu konu hakkında önerilen yöntemler kısaca yazılmalıdır.
c.Doğal afet veya yapılaşma açısından engelleyici bir durumun olup olmadığı (taşkın, heyelan vb) belirtilmelidir.

7. EKLER 
Ekler Bölümünde aşağıdaki hususlar yer almalıdır;
	a.Çalışma yerine ait fotoğraflar, kesitler, sondaj logları, krokiler, uydu resimleri, imar planları, laboratuar sonuçları, Eğim ≥ %30 ise Eğim Haritası v.b belgeler A4 boyutunda renkli ve onaylı olarak konulmalıdır.
	b.Deprem yönetmeliğindeki ilgili tablolar ve ilgili bölüm taralı olarak eklenmeli, deprem haritası, aktif fay haritası eklere konulmalıdır 
	c.İnceleme alanı dere veya nehir kenarında ise Taşkın sınırı haritası ile ilgili kurum görüşü rapora eklenmelidir.  
	d.İdare tarafından verilen ve çalışmaya esas olan Zemin Etüdü Teknik Şartnamesi eklere konulmalıdır.

8. DİĞER HUSUSLAR
İdare yetkilileri, yapılmakta olan işleri arazi çalışması sırasında ve proje bürosunda her zaman inceleyebilir. Çalışmalar esnasında her aşamada en az birer kez İdare ile istişare amaçlı toplantı yapılacaktır.
Sözleşme ve eklerinde yazılı işi tekniğine uygun şekilde yapabilmek için aşağıda belirtilen sistem ve araçlar temin edilecektir.
-1 (bir) adet en az 100 metre kapasiteli, rotary, sulu ve kuru sistem, darbeli veya mobil drill sondaj makinası ile en az 80lt/dk kapasiteli su (çamur) pompası sondaj makinası.
- Zemin ve kaya mekaniği laboratuarı 
- Bilgisayar destekli değerlendirme sistemi ve programları.

İşin kabulü ile sözleşmenin uygulanmasındaki bilumum arazi masrafları ile araç, işçi, malzeme giderleri vb. masraflar dahildir. Ayrıca raporların Afet İşleri, Oda vb. Kurumlarca yapılacak her türlü onay ücretleri de dahildir.
İdare deney tür ve sayılarının, sondaj yerlerinin ve miktarlarının değiştirilmesinde tam yetkilidir.
Sondaj yapılacak arazi ile ilgili altyapı bilgilerinin gerekli olduğu durumlarda bu bilgilerin elde edilebilmesi için gerekli kurumlarla yapılacak yazışma ve/veya görüşmeler İdarenin bilgisi dahilinde yapılacaktır.
 Laboratuar hizmetlerinde TSE’de mevcut olamayan konularda (DIN,ASTM, AASHTO vb.) uygunluğu aranacaktır.
Sondajlardan elde edilen ve ait olduğu ana kütleyi temsil eden numuneler İdarenin uygun göreceği zemin laboratuvarına nakledilecek ve iş bitimi sonrası alınan numuneler 3(üç) ay süreyle korunacaktır.
9. STANDARTLAR

· Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bina ve Bina Türü Yapılar İçin Zemin ve Temel Etüdü Raporu Genel Formatı
· Jeoloji Mühendisleri Odası Zemin Etüt Teknik Şartnamesi,
· TS 1900-1, İnşaat Mühendisliğinde Zemin Laboratuvar Deneyleri – Fiziksel Özelliklerin Tayini
· TS 1900-2, İnşaat Mühendisliğinde Zemin Laboratuvar Deneyleri – Mekanik Özelliklerin Tayini
· TS EN ISO 14688, Jeoteknik Etüt ve Deneyler – Zeminlerin Tanımlanması ve Sınıflandırılması,
· TS EN ISO 22476, Jeoteknik Etüt ve Deneyler – Arazi Deneyleri,
· TS EN ISO 17892, Geoteknik Etüt ve Deneyler – Zemin Laboratuvar Deneyleri,
· TS EN 1997, Geoteknik Tasarım (eurocode 7),
· TS EN 1998-5 Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı – Bölüm 5: Temeller, Zemin Dayanma Yapıları ve Geoteknik Hususlar (eurocode 8),
· Diğer ulusal ve uluslararası standartları,
· Genel ve bölgesel Belediye İmar Yönetmeliklerine uygun olarak projelendirilecektir.
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